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5 Valvole del tipo europeo a 6 Volt. 

Due gamme d’onda a grande estensione e fono. 

- O.M 520 - 1605 Kc./s - O.C. 18,5 a 53,5 Mt. 

Gruppo a permeabilità variabile tipo P8 F. 

Alta stabilità : Gruppo bloccato. 

Valvole moderne serie rossa e Rimlock. 

Altoparlante Alnico V (l "V0CED0R0,, da 165 mm. di alto rendimento. 
Grande scala parlante a specchio. 

Mobile di [ine radica, mogano o noce, frontale di maples. 

Griglia altoparlante in "Saran,, 

Trasformatore 110-220 Volt 42-60 periodi. 

Trasformatori di M.F. di alto rendimento. 

Controllo automatico di volume su due valvole. 

Speciale circuito di controreazione. 

Filtro d’antenna per l’eliminazione delle interferenze. 

3 Watt di uscita indistorti. 

Controllo di tono. 

Attacco per fonografo (presa fono). 

Elevato coefficiente di sicurezza dei singoli componenti 
Valvole usate: ECH4 EF9 - EBC3 ■ EL41 - 6X5. 

Dimensioni: 550x260x350 - Peso: Kg. 7 (con imballo! 



SERIE "[/oce-d&ia" 


Questo apparerò Ilio appartiene 
alla ri asse «lei r ire vi tori completi, 
ili dimensioni normali, adatti a 
soddisfare per molti anni le esi¬ 
genze dell’utente più raffinato. 

Le sensibilità, la potenza, la 
musicalità, ottenute con l’uso e- 
sclusivo del migliore materiale 
* 6 NOVA„ sono superiori ad ogni 
precedente realizzazione. Il mo¬ 
bile, di composta eleganza, soli¬ 
do. impelli co iato con radiche di 
pregio, di misura ben proporzio¬ 
nata a un ambiente di abitazione 
normale, conferisce a questo ap¬ 
parecchio una nota di distinzione 
che piace a tutti coloro che ricer¬ 
cano una linea moderna ma senza 
alcuna esagerazione di effìmera 
durala. 

L’impiego del gruppo a per¬ 
meabilità P8 F del tipo bloccato, 
senza compensatori, assimira inol¬ 
tre una elevatissima e finora sco¬ 
nosciuta stabilità elettrica. 

Approfittando della grande c- 
spcrienza fatta nel campo della 
radio in generale e dei radiorice¬ 
vitori in specie, in questo appa¬ 
recchio sono stati ancora aumen¬ 
tati tulli i coefficienti di sicurezza 
così da ridurre il minimo ogni 
causa di guasti, anche nelle con¬ 
dizioni più svantaggiose (sovraten¬ 
sioni. climi tropicali: eoe.) 
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1. Eccellenti proprietà elettriche 

2. Dimensioni molto piccole 

3. Bassa corrente d’accensione 

4. Struttura adatta per ricezione in on¬ 
de ultra-corte 

5. Tolleranze elettriche molto ristrette 
che assicurano uniformità di fun¬ 
zionamento tra valvola e valvola 

6. Buon isolamento elettrico fra gli 
spinotti di contatto 

7. Robustezza del sistema di elettrodi 
tale da eliminare la mierofonicità 

8. Rapida e facile inserzione nel porta- 
valvole grazie all’apposita sporgen¬ 
za sul bordo 

9. Assoluta sicurezza del fissaggio 

10. Esistenza di otto spinotti d’uscita, 
che permettono la costruzione di 
triodi-esodi convertitori di frequen¬ 
za a riscaldamento indiretto 

11. Grande robustezza degli spinotti co¬ 
struiti in metallo duro, che evita 
qualunque loro danneggiamento du¬ 
rante F inserzione 

12. Possibilità di costruire a minor prez¬ 
zo, con le valvole “Rimlock* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 , ap¬ 
parecchi radio sia economici che 
di lusso 
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MOD. 49 

Ricevitore Supereterodina a 5 valvole - Onde 
medie e corto - Àltoparlanto ALNICO 
Dimensioni 48x23x28 cm. 



MOD. 61 

Ricevitore Supereterodina a 5 valvole ■ 6 gamme 
d'onda - Àltoparlanto ALNICO - Mobile di lusso 
Dimensioni 66x27x37 cm. 
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LA TELEVISIONE IN SVIZZERA 

I ] Conni atti -.vi /.zero di Televisione si è nuovamente or cupa tu 
* nella sua (ili ima ^edula del Io ottobre u.s. delle norme .li 
televisione, in relazione con le discussioni che hanno mulo luogo 
i,u tale argomento in piano internazionale. Si è constatato con 
interesse elle Fimivuigiiir a 625 linee lentie, per le ragioni che il 
Comitato stesso a falle sue, a divenire sempre più l’immagine, 
standard internazionale. Fu in seguito esaminala la questione 
della banda di frequenza ottima per V immagine a 625 linee. Co¬ 
me nolo si hanno attualmente in proposito due punti di vista. 
Una larghezza di 4,25 MHz pare la migliore se si desidera con¬ 
ci li are quanto più è possibile le nuove realizzazioni eon le ana¬ 
loghe esistenti americane; d’altra parte la condizione del tutto 
giualìfiralu, di avere una uguale definizione nei due sensi d’ana¬ 
li i conduce ad una banda di 5 MHz. Dopo la discussione, la Se¬ 
zione di ricerche industriali dell’Istituto di fisica tecnica, EPR- 
mostro esempi pratici di immagini con definizioni diverse com¬ 
prese tra 405 e 810 linee. La manifestazione ebbe particolare suc¬ 
cesso e completo degnamente gli argomenti esposti nella prima 
parte della seduta. 

DM MUOVO TIPO DI RADAR PER MA 
VIGAZIOME MARITTIMA 

L a a International General Electric Company », a mezzo della 
Compagnia Generale Elettronica , sua distributrice per V Ita¬ 
lia nel settore Radioprofessionale, ha annunciato in questi giorni 
la presentazione di un nuovo tipo di Radar per navigazione ma¬ 
nti ima denominato > Master Electronic iNavigator ». 

Sì tratta di una apparecchiatura destinata alle navi mercantili 
allo scopo di poter condurre la navigazione di notte in avverse 
condizioni atmosferiche quando la visibilità sia nulla. 

Forte della notevole esperienza in questo campo e sulla scorta 


dei risultati forniti dai precedenti tipi di Radar, la General Elec¬ 
tric ha costruito questo nuovo modello che presenta una serie 
notevole di innovazioni su tutti gli altri tipi normalmente in uso. 

L’apparato si compone di un trasmettitore che lavora su fre¬ 
quenze dell'ordine di 10.000 MHz, con emissione ad impulsi della 
durata di circa 0,2 micro/sec e potenza di impulso di 50 kW. Il 
generatore a radiofrequenza è un magnetron a cavità dal quale 
gli impulsi a mezzo di una guida d’onda vengono portati al ai- 
"tema radiante. Questo ì ■ un tronco di paraboloide posto in con¬ 
tinua rotazione in -ea-n azimutale in modo da esplorare con con¬ 
tinuità l’orizzonte. L’apertura del fascio d’onde è di 0,9° in azi¬ 
mut. mentre nel senso zenitale un particolare accorgimento de¬ 
nominalo a Taperlobe » permette una notevole apertura e la ri¬ 
duzione dei lobi laterali a ^— 53 dB ron la b oppressione delle 
direzioni di eco nullo. Un ricevitore supereterodina eon oscilla 
ture locale (klystron) separato e con mescolazione tu cristallo 
provvede alla ricezione e rivelazione dei segnali. Questi vengono 
portati poi su un doppio canale video che alimenta due tubi a 
raggi catodici a lunga persistenza, separati e aventi -copi diversi. 
11 primo con un diametro di 7” viene chiamato « tubo di sicu¬ 
rezza » ed è continuamente in funzione esplorando una super¬ 
ficie di 2 miglia di raggio; mentre il secondo (tubo di lavoro, 
con diametro di 12'U può esplorare le scale dì Vai» 3, 8, 20, 
10 miglia. Come si vede dalla figura i due tubi sono vicini per 
modo che mentre si eplorano distanze maggiori o minori col 
« tubo di lavoro », il a tubo di sicurezza » assicura che nello spa¬ 
zio di manovra non vi sono (o vi sono e sono individuati) osta¬ 
coli che impediscono la navigazione. Tutta la parte video, oscil- 
lografiea e gli alimentatori relativi sono contenuti in un unico 
mobile che Ila possibilità di rotazione e di innalzamento per adat¬ 
tarsi agevolmente alla statura e alla posizione dell’operatore. La 
parte ad alta frequenza è contenuta invece in un secondo cofano 
che può essere sistemato a paratia. 

L’alimentazione di tutto l’apparato è effettuata da gruppo con¬ 
vertitore a frequenza di UH) periodi; detta frequenza permette 
una notevole riduzione nel peso e negli ingombri dei trasforma¬ 
tori, una semplificazione nel filtraggio, ere. 

La lettura degli angoli viene fatta direttamente leggendo sulla 
graduazione posta intorno ai tubi a raggi catodici l’azimut del¬ 
l’eco; la lettura delle distanze può essere fatta invece o per in¬ 
terpolazione Ira le marche fisse di riferimento o per lettura di¬ 
retta su un quadrante munito di un marcatore mobile. 
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APPARECCHI 

GENERAL RADIO 



Ponte per misura 
capacità Tipo 1614À 


STRUMENTI 

WESTON 



Tester 20 000 ohm volt. 


OSCILLOGRAFI 

ALLEN Du MONT 



Oscillografi tipo 274 


LABORATORIO PER LA RIPARAZIONE E LA RITARATURA DI 

STRUMENTI DI MISURA 
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APPLICATE 


CONSEGNE 

PRONTE 



Mod. CD b 40 pno 
Mod. CD b 50 pno 
Mod. CD b 60 pno 
Mod. CDb 80 pno 
Mod. CD b 100 pno 


a 40 Wall di carico 
a 50 Walt di carico 
a 60 Watt di carico 
a 80 Watt di carico 
a 100 Watt di carico 



IL REGOLATORE DI TENSIONE 
C H IN AGLI A Mod. C D b 





ELETTROCOSTRUZIONI 
CHÌNAGLIÀ - BELLUNO 


MILANO - Filiale Via Cosimo dei Fante, V Tel. 383.371 


Vi è inoltre la possibilità di asservire la graduazione azimutale 
alla girobussola in modo da avere dei rilevamenti veri anzi* bi¬ 
polari. 

Come nei tipi precedenti, la General Electric si c preoccupata 
per dare la maggior possibile sicurezza ai naviganti, di prowe- 
dere Pappatalo di un sistema che indichi se il Radar è efficiente 
o meno. Si tratta di un risonatore cavo (cebo-box) che permeile 



Aspetto de! Masti*? F. Uh: nome NevioatoT 


di controllare visualmente sul tubo a raggi catodici so le parti 
trasmittenti e riceventi siano o meno in condizioni normali di 
funzionamento. 

Numerosi altri accorgimenti sono stati libali su questo nuovo 
apparato che rappresenta l’ultimo perfezionamento dei Radar per 
navigazione. Basti accennare al controllo automatico eli frequenza 
dell'oscillatore locale, alla sospensione elastica di tutte le parti, 
ai dispositivi antighiaccio, ai termostati di controllo, al sistemi* 
Selsyn di sincronismo per rilevare come questo apparato, die 
avrà larghissime applicazioni, sia il più moderno e reale con 
tributo della sei-tiza c della tecnica per hi -ìcurezza della \ il 
umana in mare. 


ir. muovo doppio triodo ecc4q 

dii " Ltt Tèfèvitiian " a t uro di Luigi Fremimi- 

Promessa 

I l nuovo lidio Rimlok EGCllf è un doppio triodo a caladi sepa¬ 
rati. 1 -iato concepito principalmente per equipaggiare nei 
montaggi di televisione generatori di seguali a dente di scgn 
(piali miilliv ibratori, oscillatori bloccati ecc. 

fi suo impiego non *i limita però a questi soli montaggi in 
quanto la Mia costruzione interna ne permei le F utilizzazione «no 
siici r^H nei montaggi ad elevata e elevatissima frequenza ed in 
bassa frequenza, rame amplificatore controfase o più semplice 
mente come amplificatore a R€ o invertitore di fase. 

In altri termini, il mio impiego è molto vario ed interessante 
Noi ci ripromettiamo qui di esaminare i quattro seguenti in* 
pieghi : 

ci) oseiUalnre-inolliplicalore a radio frequenza; 
b) multivi brut ore ; 

c) generatore di segnali rettangolari; 
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d) generatore di bassa frequenza con circuito a resistenza ca 

parità. 

Le caratteristiche di questa nuovo tubo sono le seguenti: 
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Kitf. I. ■ /.ai' ‘ jfiituni ECCUÌ. 

Oscillatore: moltiplicatore radio frequenza 

La lig, 2 mostra lo schema dell oscillatore moltiplicatore di fre¬ 
quenza. Il principio di funzionamento è il seguente: 

Il primo triodo della BCC40 è utilizzalo (Ottté oscillatóre a quar¬ 
to con reazione e grazi* a qu-'-t.i reazione, funziona come gene¬ 
ratóre iranno ni che, Fu ottiene eo>i armoniche di frequenza ele¬ 
vata partendo da vm quarzo di frequenza relativamente bassa e 
quindi die offro tutte le garanzie ili stabilità (1). 

Il secondo triodo viene (-celiati» dalla tensione disponibile ar 
capi del circuito oscillanti anodico del primo triodo, accordalo 
su questa frequenza armonica. Il secondo elemento triodo lavora 
aneli* es&t> come moltiplicatore di frequenza, vale a dire in '-lasse < 
molto spinta. Si ottiene . osi >mza difficoltà alFuscita e partendo, 

i. i) K 1 noto che pili la frequenza Ori quarzo e elevata più sottile c 
IO spessore della lamina v di conscguenzu la sua fragilità meccanica 

aumenta. 


per esempio da un quarzo di 7 MHz. la J2 ma armonica e cioè 
84 MHz. La tensione a questa frequenza, è ancora sufficiente pei 
eccitare la valvola seguente (tubo EL41 p. es-). 

Da quanto sopra esposto ~i vece Limereste che presenta que¬ 
sto doppio triodo specie per le 0.1 Esso permetterà la reali»' 
zazione montaggi per frequenze molto elevate (2) con numero 
ridotto di tubi e quindi molto (Menomici. 

Esaminiamo brevemente lo srnhrma di fìg. 2. 

La reazione è ottenuta con Lintroduzione d una impedenza ele¬ 
vala nel circuito catodico, (juesta impedenza è costituita da un 
cir< uito oscillante accordato -u una frequenza leggermente supe¬ 
riore n quella del quarzo. Il circuito presenta dunque una reat¬ 
tanza induttiva. Per un quarzo di 7 MHz. Lì è fatta con 27 .-.pire 
di filo di rame argentalo da 1(1 10 avvolte su un mandrino filet¬ 
talo dì steatite. Diametro interno delLavvoIgimentó \ ,40 rum, lun¬ 
ghezza 54 min, passo 2 min. La regolazione si effettua nel modo 
seguente : 

Collegare in strie col quarzo una lampadina a incandescenza 
L5 V - fUK» \. Ruotare il condensatore variabile da 80 pF dal 
massimo di: capacità v<-r-o il minimo; ad un certo punto il Ida- 
i'tiento della lampadina si illumina fortemente (31 per diminuire 
I entrili ente diminuendo sempre più la capar irà. fino a essere im- 
pcrcettivo alLocchio. A questo punto il milliampi mun irò dì gri¬ 
glia indica un massimo ili corrente di griglia. La regolazione r 
così fatta e si può Togliere la lampadina senza inconvenienti, poi¬ 
ché essa diminuisce la stabilità del quarzo. 

11 circuito oscillante anodico i/2 viene ora accordato no ì i ‘ar¬ 
monica desiderala (2, ,h 1 o S per e-.). I/accordo ai ronsfalu fa¬ 
cilmente i i.d milliamperometro di griglia del scemalo elemento 
triodo rin iodic i un ina--imo di corrente per l'accordo. Si ac¬ 
corda inh.ee il C.O. del secondo trìodo nella frequenza finale. 

Con questo montaggio -i sono ottenuti i risultati riportati tirila 
tabella V 1. che indirà le diverse correnti di griglia e di pleura, 
rilevate in funzionamento. 

Il carico era eo-timilo da uri» rrsLtenz-,* ( , 20.(100 uhm (fi«, 2j 

e la ten- ione r.L li eresia fu nii-urala con Lausilìo dì un volt 
metro a diodo h \SO e strumento 10.000 obin/V. 

i2) litri Luto per rii., per le bali tic 72 e Iti MHz. 

(dì) Non dilt'Tii arsi su questa regolazioni tlalo lVlevalo valori ,i. 
corrente r. !'. che attraversa il quarzo. 
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A 454 Gruppo AF con 4 gamme con preampiificazione AF 


Trasformatori di MF 

M 501 - 1° stadio 
M 502 ■ 2° stadio 

M 611 - 1° stadio 
M 612 2° stadio 


Gruppi AF Serie 400 

A 422 

Grupp > AF -ì 2 gamme e Fono 

A 422$ 

Carafferissiche generati e me I pr* 
Adolfo per valvola 65À7 

A 442 

Gruppo AF a 4 gamme spaziale e Fono 

A 404 

Gruppo AF t 4 qamme e Fono 

A 424 

G r uppo AF ri 4 gamme e Fono 
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Parti staccate per la costruzione di 
qualsiasi antenna rotativa direzionale 



1 



Antenna direzionate roirti.va monta a 
a 3 elementi per ' =0 rnl\ e 2 elementi 
per i 20 mh 


TABELLA DEI PEZZI COMPONENTI 

TIPO 

PESO 

DESCRIZIONE 

ADI 

5000 

Supporto centr. a T per moni, a sbalzo 

AD 2 

5000 

- .. » per mont. coassiali 

A03 

3T400 

Supporto a mensola con cuscinetto reggispinta 

ADA 

3300 

" « » " di guida 

AD5 

800 

Copricusci netto 

ADS 

2 600 

Supporto coassiale con cuscinetto reggispinta 

AD 7 

3100 

! 

Basamento con cuscinetto di guida 

AQ25 

630 

Porta elemento da mm 25 | 

A035 

320 

■■ » da mm 35 

AD10 

170 

! 

Colonna di supporto per T match i 

ADII 

- 

Fascetta per collegamento cavo ; 

ADS j 620 

Copri-cuscinetto con fermo ; 


LIONELLO NAPOLI - Viale Umbria 80 - Tel. 57.30.49 - MILANO 
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FABBRICA UATFRIALI RABIB 

VIA PACINI 28 - MILANO - TELEFONO 29.33.94 

Gruppi di A. F. - Trasformatori di M. f. - AvvolgimentifA. F. io lecere 


GRUPPI d' AllaFrequenza a 4 gamme 



MOD. R 61 - ONDE MEDIE 190 - 580 mi. 

ONDE CORTE 12,5 21 21-34 — 34-54 mr. 

MOD. R 16 - ONDE MEDIE 190 - 580 mi. 

ONDE CORTE13.5-27 27-55 55-170ml. 



MOD. RII - ONDE MEDIE 190 580 mi. 

ONDE CORTE 15 - 52 mi. 



Le caratteristiche delle bobine ,-ono le tegnenti : 

L2 (frequenze 35- 28. 21 MHz): 5 spire di filo di rame mie.. 
20/10; diam. int = 30 mm: lunghezza 23 mm: passo 5 nini. 

L 3 (frequenza 63. 70 e HI MHz): 4 spire di tubo di rame da 
3 inni. diam. int. 15 min: lunghezza 33 inni. - (Frequenza 42 * 
56 MHz); 5 spire in piattina di rame di 3 mm. : diam. int. 18 rum : 
lunghezza 24 min. 

La tensione di alimentazione e presa da un alimentatore ‘ 
regolatore di tensione STA 280 10. 
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Multivibratorc 

La hg. 3 mostra lo schema di un multivibralore equipaggialo 
con ECC10. Questo montaggio conviene per una busi 1 dei tempi 
linea. L'accoppiamento fra i due elementi triodo si reali//a co) 
legando i due catod! i mit-nie e mandandoli a massa a mezzo della 
resistenza RK. 


IflOkJl 



TRASFORMATORI 

d Media Frequenza 467 Kc. 

SUPPORTI IN TROLITUL 

FORTE SELETTIVITÀ GRANDE RENDIMENTO 

V._ J 


Per RK — 1000 ohm *4 ottiene alpuscila del *«u;uih1o triodo, ilei 
segnali a dente di sega. Per RK 100 ohm si oli iene un segnale 
perfettamente -inusoidah Con Va 280 V. hi corrente anodica 
la — 4 iiiA. per RK 1000 ohm pei Rh 100 ohm la ~ 
ni A. 

II segnale di sincronismo è applicato alia griglia dì cornami" 
del primo triodo a mezzo di una piccola capacità (30 pF circa 1 - 
Agendo sili condensatore variabile da 100 pb m regola la frequen¬ 
za al valore desiderato. 
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Fabbrica Apparecchi 
Radio Flellrici » r. i. 

Sede legale - Fabbrica - Ufficio vendita 

;IIIUUI 

Via iViarghera 6 / B - Tel. 4B.23.1B 


Mod. S 52 


Supereterodina a 5 valvole nuova serie S tipo 
americano - 2 gamme d’onda da 200 a 550 mt. 
e da 16 a 52 mt. - Controllo automatico di vo- |§pj 

lume - Altoparlante alnico tipo W 5 a grande ""p 
cono - potenza d’uscita 3 Watt indistorti - alimen¬ 
tazione della rete in c. a. per tutte le tensioni 
fra 110 e 220 V - mobile di gran lusso laccato 
nella parte frontale - dimensioni cm. 54 x31 x 22. 




Mod. PERLA 

Supereterodina a > valvole nuova serie S tipo 
americano - 2 gamme d’onda da 200 a 550 mt. 
e da 16 a 52 mt. - Controllo automatico di vo¬ 
lume - Altoparlante alnico tipo W 5 a grande 
cono - Potenza d’uscita 3 Watt indistorti - alimen¬ 
tazione della rete in e. a. per tutte le tensioni 
fra 110 e 220 V. - Mobile di gran lusso eseguito 
in rad ielle pregiate - Dimensioni cm. 54 x 31 x 22. 


Mod. EROS 


d'onda : 


odimi 5 v 

alvo! e Serie 

rossa - 4 gamme 

1) medie 

da 200 a 

500 mt. 

1) corte 

14 

22 mt. | 

2) corte 

22 

36 mt. 

3) corte 

36 

60 mt. 


•HBIth. 

n« 

S UB 

mmaiar 


Controllo automatico di volume - regolatore del 
uno - Altoparlante alnico tipo W6 - Potenza di 
uscita 5 W indistorti - Mobile di gran lusso 
impellicciato. 
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Mod. DIANA 

Supereterodìna'5 valvole serie rossa - 4 gamme 
d’onda : 


1) media [da 

1600 

KHz a OSO 

2) medie 

580 

580 

l) corte 

16 

mt 38 

3) corte 

38 

52 



Controlla automatico dì volume regolatore dei 
tono - Altoparlante alnico tipo W6 Potenza di 
uscita 5 W indistorti - Mobile di gran lus>i' 
irn pellicciato. 














































Maruifacture Suìsss ae fils, Cadtós et Caouichouc 


S. K. I,. CONDUTTORI ELET TRICI 

Carla Erba 

M I L A IN O - VIA C L E R 1 C ETTI N . 40 
T E L E F O N O 2 9 2.86 7 

R apprese ri la nte per l’Italia della 

Uahiylcr ;% €■ Alidori' Il ri. 


bili isolati di tutti i tipi e misure 

rimili 


Conduttori speciali per radio , telefonia e televi¬ 
sione, e fili per resistenze elettriche 


Importante e fornito deposito di tutti i tipi più 
correnti e tipi speciali 


— 

SUO COMA 

iVIll. mi - Piazza Aspromonte, 30 
Telefono 20.63.38 




GRUPPI A. F. 

9 GRUPPO CS21 per due campi d’onda t 
O.M,. 190 -r- 580 int. : O.Ù 16 ** 52 mi. 

9 GRUPPO CS41, per quattro campi d’onda : 
O.M. 190 - 580 mi. : OX.l 55 - 170 mt. : 
O.C.2 27-55 mt. ; O.C.3 15-27 rat. 

81 GRUPPO CS42, per quattro campi Tonda: 
O.M- 190 - 5.80 mt.; O.C.l 34 - 54 mt.; 
O.C.2 21- 34 mt.; O.C.3 12,5 -21 mt. 

fi GRUPPO CS43, per quattro campi d’onda; 
O.M.l 335 - 590 mt; OJVE2 195 - 350 mi; 
O.C.l 27 — 56 mt. : O.C.2 13 —27 mt. 

DEPOSITARI. 

BOLOGNA - L. PELI ICIOM - Via Val d'Aposa, Il - Tal. 35.753 
BRESCIA - Ditta G, t HIAPPANl Via 5. Martino della Batt . 6- Tel. 39? I 
NAPOLI OalL ALBERTO CARL0MAGNO - P, VanviieEll TO - TmU I3.4B6 


DI NORMALE PRODI ZION E 

^ Supporti iridi-formabili in pulìMirene con 
nucleo ferromagnetico* 

^ Alto fattore di merito. 

0 Precisione elevata di allineamelim. 

9 Stabilità di taratura elevatissima. 

0 Severo collaudo sperimentale di ogni parte 
e dell’insieme. 

• M E D I E F lì E Q t E N Z E 

• GRUPPI PER OSCILLATORI MODULATI 
SERIETÀ - ICS PERI ENZ i - CAR INZÌA 

PALERMO - Cav, S. BALLOTTA BACCHI - Via Polacchi 63 - Tel. 19.BSI 
ROMA SAVERIO MOSCUCCI - Via Saint Bon, 9- Tel. 37.54.23 
TORINO - Cav. G. FERRI • Carso Viti Emanuele, 27 - Tel. 680.’.': 0 
TRIESTE - COMMERCIALE ADRIAT'CA - Via Risorta 2 - Tel. 90.173 
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Generatore di segnali rettangolari 

La tìg 4 mostra tuw> schema di generatore di segnali rettango¬ 
lari partendo da una sorgente di segnali sinusoidali. Esso è nn 
amplificatore a due stadi (i due elementi della ECC4G). Le creste 
positive e negative del segnale sinusoidale di entrata sono ta¬ 
gliate, Il -egnah- sinusoidale di / = 50 ILe/s è applicato alla gri¬ 



glia del primo eh mento triodo a lutici; o di nn comi e usai or t_ da 
0*1 f'V. L'ampiezza di questo segnale è di 121) V efL Questa ten¬ 
sione alternata è ricavata dalla rete a mezzo di un irasformatore 
e regolata a mezzo di un potenziometro di 20 kohm. 

I segnali rettangolari ottenuti dal circuito catodico del secondo 
elemento triodo escono bu un partitore costituito da quattro resi¬ 
stenze da 50 kohm che permette di ottenere quattro differenti ten¬ 
sioni di uscita. 



Generatori* ili B.F, a punti fi88i 

Lo odierna di fig. $ mite ira lo schema di un generaiore di leu- 
-ioni sinusoidali a intera frequenza i cui circuiti o-eìllanli sonu 
t o.-viiuiti da resistenze ** rapai*i.la. 

] ii frequenza d'oscillazione è delerminata quasi esci uhì vani ente 
dai calori di K e (’. in questo montaggio i! ftin/ioitwiueiiUj del 




L'abbonamento per Vanno 1950. il ventiduesimo 
di vita della Rivista, è stato fissato in 

L. 2000 più 40 (i.g.e.) - Estero il doppio 

Ricordiamo agli abbonati il cui abbonamento è 
scaduto con questo numero, che ad evitare in¬ 
terruzioni nell’invio dello Rivista, è opportuno 
provvedere sollecitamente al rinnovo. 


Per la rimessa inviare vaglia oppure valerci dei conto 
corrente postale N. 3j24227 intestato alla 

Soc. Editrice IL ROSTRO - Milano - Via Senato 2 4 


Fra i vantaggi de.l'abbonato tener preseci io aconto d*. 10 i r conto su 
tutte le Edizioni tecniche delia Editrice II ROSTRO" condizioni speciali 
per l'assistenza tecnica, n risparmio sul prezzo di copertina. 


j R i m l o c k 

J.Ui Gamba 

Via G. Dezza, 47 - Tei. 44.330 ■ 44.321 
MILA NO 


F. GALBIATI 

Produzione propria di mobili radio 

APPARECCHI RADIO DI TUTTE LE MARCHE 


TAVOLINI FONOTAVOLINI E 
RADIOFONO PARTI STACCATE 
ACCESSORI - SCALE PARLANTI 
PRODOTTI "GELOSO" 

• 

COMPLESSI FONOGRAFICI di luffe le marche 


INTERPELLATECI 
I PREZZI MIGLIORI 
LE CONDIZIONI PIÙ CONVENIENTI 


VENDITA ALl'INGROSSO E Al MINUTO 

RAPPRESENTANTE PER MILANO E LOMBARDIA 
DEI COMPLESSI FONOGRAFICI DELLE OFF. ELET¬ 
TRICHE 0.SIGNORINI 

VIA LAZZARETTO 17 ■ MILANO - TELEFONO 64.1/7 
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SIEMENS 

RADIO 

AMPLIFICATORE 

□I POTENZA DA 8 W. a 100 W. 
in esecuzione ”B” 



presenta In sua nuova produzione 1949 


MOD. 540 5 valvole, 4 gamme, sintonia a permeabilità variale 
MOD. 541 5 valvole, 4 sintonia a permeabilità varia ile 


5 valvoi , 8 gamme d'onda, Sintonia con 
induttore a permeabilità variabile. 


MOD. 561 


Rappresentante ji* j r V Italia : 





DITTA FARINA Milano - Via Arrigo Boito, 8 - Telefoni 86.929 - 153.167 



























iuhu ECC40 si rìsala eccellenti* puichè si ottiene facilmente con 
un tasso di distorsione inferiore alFl.u tensioni B.F. delFordint* 
>Wi 20 V cfL, all'niella del secondo elemento triodo, su un carico 
di 500.000 uhm alla frequenza di 1000 Hz, 

Per ottenere Finnesco è necessario: 

1) variare la resistenza K5 i 100 kohmi detta resistenza di rea* 
/ione. 

2i Variare la resistenza R4, detta resistenza di innesco. Per 
un valore ben determinato di queste due resistenze corrispon- 
feulì al limite d’innesco, si ottengono segnali sinusoidali per¬ 
fettamente puri e di notevole stabilità. 

La condizione iFasciHazione del circuito libro RC ò ottenuta 
quando 

< : c V, c 

li = R - 2 R 
1 

« 2 , / a 

da cui: 

I 

1 ~ 2= R, g 

dove / — frequenza d’oscillazione in Hz. 

Diamo qui dì seguito in tabella V 2 i valori di R e di (> per 
alcune frequenze. 

Per ogni frequenza è necessario ritoccare R., la regione R può 
f.^sere regolata una volta tanto. 


T ab tua \. 2 


Frequenza 

R r 

C 

Ha 

y 


so 

51840 

I 0000 

HJO 

15924 

100000 

400 

598U 

loonoo 

1000 

1.5925 

10000 

2500 

6369 

ì 0000 

IStiO 

7077 , 

5000 


Conclusioni 

si vede da quanto precede, che le possibilità d‘applicazione del 
tubo ECC40 sono molto vaste, sia nelPiinpiego per elevatissime, 
elevate o basse frequenze. Lo spazio limitato impedisce di descri¬ 
vere le innumerevoli applicazioni di cui può essere suscettibile. | 
>'guidiamo tuttavia il suo impiego come: 

u Amplificatore B.F. a due stadi, a resistenza capacità. Si 
ìmio ottenere una amplificazione di 300 con lina tensione di uscita 
ifi 40 V elF, con una distorsione inferiore al 2,5% circa, utiliz¬ 
zando una controreazione di corrente (senza condensatori di di- 
coppia mento sul catodo del reco lido elemento triodo). 

b) Ampli tiraloro A.F. c oscillatore mescolatore per televisione, 
et Amplificatore A.F. per ricevitori F.M., ece. ere. 

Siamo sicuri che i tecnici apprezzeranno le qualità ili questo 
nuovo tubo Rimlnk che permetterà di migliorare i risultati attuai- 
nit nte ottenuti nel futuro della radio e (Iella televisione. L. F. 


L 1 mtameute alla foto riportata qui sotto, il Sig. Louis Marco» 
di Detroit (Michigan, LLS.À.f ci ha inviata una lettera che 
■ ha fatto mollo piacere oltre che per le gentili espressioni per 
la nostra Rivista e ju-r noi, perche ci conferma come anche nella 
lontana America vi siano molti e affezionati lettori che ci seguono. 
\~sieme al Sig. Marron ci piace ringraziare anche il suo amico 
Harold 1 Taylor, col (piale egli rollahora nei collegamenti radio 
con gli <>M italiani. 





GENOVA - MILANO 


GROPPO ALTA FREQUENZA SERIE 4 AFT/ARS 

({Brevetto S.I.B.R.E.M.S.) 



Gruppo oscillatore 7 convertitori por supereterodina 
a TAMBURO ROTANTE 
4 Gamme d’onda e fono 

Dispositivo silenziatore durante la commutazione 
Massima accessibilità e grande facilità di montaggio 
Dimensioni e foratura che permettono l’INTERCAMBIABILITÀ 
con la maggior parte dei gruppi in commercio 



Curve caratteristiche di funzionamento in ONDE MEDIE 
del gruppo 4 AFT ARS 


Altre costruzioni SI .B.R.E.M.S. 

TRASFORMATORI 01 M.F. CONDENSATORI VA 
RI A BILI PER RICEVITORI ALTOPARLANTI TIPO 
GIGANTE PER CINEMATOGRAFIA E DIFFUSIONE 
SONORA - ALTOPARLANTI PER RICEVITORI CEN¬ 
TRALINI AMPLIFICATORI PER DIFFUSIONE SONORA 


S.I.B.R.E.M.S- s.r.i. 

Sede: GENOVA Via Balata. 35 - Telefono 581.100 - 580.252 
Filiale: MILANO 

Via Bonaventura Cavalieri, IA - Telefono 632.617 - 632.&2T 
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CARISCH s. a. 

VIA Q ROGGI, 19 . MILANO 


« N> 

O* 

v>Nl 

. N^° a \0^ 

'V oVi 


ELECTRICAL METERS^ 

VIA BREMBOJ3 -MILANO- TEL. 58.42.88 


RADIO 

PROFESSIONALE 

TRASMETTITORI 
ULTRA CORTE 

RADIO TELEFONI 

COLLEGAMENTI - PONTI RADIO 



STRUMENTI DI MISURA 

- per radio lecnica 

- industriali 

- da laboratorio 




TRIESTE: Commerciale Adriatica - Vìa Risorta, 2 
MILANO: Carisch S. A. - Via Broggi, 19 
TORINO: Moncenisio - Via Montecuccoll, 6 
GENOVA : Prodotti Carisch - Via delle Fontane 14 
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P E R i 0 R I T/À DEGLI 
.ANTI MAGNETODINAMICI 


u i S U r r. iì 
ALTOPARLANTI 
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IREL 

PHISABA ELECTRONICS 
rie C AM BRIDGE 
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IREL 

Sede: GENOVA - Via XX Settembre, 319 - Tel, 52,2/1 
Filiale; MILANO - Via Ugo Foscolo, 1 - Tel. 897.660 


Dove lo qualità <} la prima esigenza di un pro¬ 
gettista . /a sua scelta deve cadere sia aJtopar/afiii 
IREL. Essi gli assicureranno anni di ottimo *'d 
immutato funzionamento e la migliore riuscita del 
ricevitore o amplificatore che ne verrà equipaggiato. 
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MEDICINA 


rii fìiusKpiif: Rur.f hi 


Generalità 

A ìi ultrasuoni. come è noto, nono vibrazioni acustiche di ire- 
quéirza non più udibile (da 20.000 a oltre 100.000 IIzj ehe 
-i propagano neìFacqua molto meglio che nell'aria con la velocita 
normale del suono. 

Data questa loro particolarità ili propagazione sono impiegati 
per gli a ecometri a o tranciagli acustici subacquei, per il rilievo 
sia del fonilo marino che ili ostacoli sulla rotta o per scoprire ìa 
posizione ili sottomarini, ere. 

La Salar ili Milano flng. Federici) ha dato alla nostra marina 
gli apparecchi F. 60(1 e P. 610: la marina alleala ha FAsdic o 
Alfa 108: la marina tedesca aveva il Feriphone od l ltrameter. 
I Inastimii entrano nella televisione col sistema Seopony. Gli studi 
di Dykraf hanno dimostrato che i pipistrelli emettono c ricevono 
ultrasuoni che li guidano nel volo ili notte. Sono stati fabhrieati 
pìccoli apparecchi c ecometri » per ciechi (Magnete fono di Piolo». 

Nella fisica e nelFinduslria trovano svariali impieghi intrinsechi 
alle loro proprietà, per emulsionare medicamenti e liquidi difficil¬ 
mente emù Fio nubili come mercurio e acqua, canfora e acqua, 
ormoni ed acqua, abbassano il punto di ebollizione dei liquidi, 
'•«colorano alcuni coloranti organici, la fecola si trasmuta in destri- 
ila. facilitano le reazioni, ree. Servono per la degasificazione di 
liquidi, per l'invecehiaim'iilo artificiale di bevande alrooliche, per 
ottenere emulsioni fotografiche a grana superfine, per Fi precipi¬ 
tazione rlei vapore acqueo, nebbie o amile del pulviscolo o del 
nero fumo, nonché per la formazione di fusioni metalliche a fine 
cristallizzazione, hanno proprietà sulla diffrazione della luce eec. 

Fra naturale che tali vibrazioni avessero anche nelForganisnio 
vivente azioni chimirlie fisiche, biologiche, iperemìa, ossidazione, 
trasformazioni e cavitazioni molecolari, mas-aggi intercellulari, azio¬ 
ni coagulanti, emolisi per dosi forti, rottura di stati di equilibrio 
labili, disintossicazioni, accelerazione di reazioni chimiche, riscal¬ 
damento anche molto forte, aumento della capacità polmonare, 
eec. eec. Si determinano pertanto fatti di aumento di usMmiluzione 
con effetti terapeutici stimolanti e favorevoli al ricambio ed in 
quantità forte anche effetti distruttivi. 

M lcnomneo della cavitazione, dello sopra è proprio degli ultra¬ 
suoni è un fenomeno non del tutto chiarito: si ha a forti dosi e 
condiste in uno sviluppo esplosivo di microhollicine di gas che 
se sono di azoto possono portare emboli gaz/osi gravi. 

Gli ultrasuoni, uccidono in forti do-i i batteri e servono per ot¬ 
tenere a freddo estratti microbici, con minor dose uccidono i pro¬ 
tozoi. sono importanti'simi gli 'ludi dei giapponesi Ka-ahara. ka- 
vvasehima -opra la loro azione deleteria sul virus della poliomie¬ 
lite. della encefalite letargica e specialmente sui vini- della rab¬ 
bia Vvrehhero anehe l'unzione dì eccitamento nella crescita delle 
piante. 

Furiosa è l’azione stigli spermalozoi che perdono la coda. Pie- 
coli animali acquatici -uno uccisi. Sulla cute possono produrre irri¬ 
tazione od a do-i molto forti possono ledere muscoli v periostio. 


(»ii ultrasuoni in mtulirina 

N el maggio 1916 ad Frlaitgen Baviera i nella celebre università 
si è tenuto il J Fonere-so internazionale sopra gli ultrasuoni 
in medicina realizzato dai Prof.ri Matlhes. Redi ndl'organizzU' 
/ione diligente del Doti. Waeh-mann. 


Fero quanto ho potuto imparare. 

Dopo le pubblieuzioni di Pohlmann e RFiller del 1 Dii9 un gran¬ 
de numero di studiosi specialmente tedeschi (87 pubblicazioni 
hanno dimostrato ehe gli ultrasuoni servono in medicina per tera¬ 
pia e per diagnosi. 

Terapia. 

Ecco le principali indicazioni. 

Sciatica di origine reumaitea, mio-ili, neuritì. artriti deformante, 
cifosi senile, morbo di lìechterew, spondilo^ rizornielica, atrofia 
ossea, cattivi processi di granulazione della cute specialmente per 
ulcere varicose, idroasadeuile, fìstole, suppurazioni croniche, pro¬ 
statiti 1 , inastiti croniche. 

Le cure distruttive sono per il cancro che non abbia ottenuto 
guarigione coi raggi X e cui radium, gozzo tiroideo -empiii e e con 
tireo-lossicosi, linfomi tubercolari cronici: credo che -i pos^a ten¬ 
tare la distruzione dei lobi cerebrali anteriori in luogo delle leu- 
colonna e topeclomia per gravi malattie psichiche ribelli alle cure 
usuali e specialmente per la schizofrenia. 


Apparecchio misuratore in watt che accompagna i U irac ,ujì de. * 
Atlas-Wérka A. G. di Brema. È visibile anche fa :nr, r dr apphee 
iòne (Fettrode). 
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Diagtutsttcn. 

Dussik ni congresso di Erbmgen ha presentalo gli ultru.-uoni ari* 
ohe come mezzo di diagnosi, basandosi sul principio degli ultra¬ 
suoni e oiiié 1 ecometri rammentato in principio di questa l>reve me¬ 
moria, elle i-gli chiama cr rchoJniiing », questo chirurgo è riuscito 
a -indiare i ventricoli cerebrali con piccola potenza per non recare 
danni, Dus-ik ha detto che il nuovo metodo gli ha giovato per 
operare con buoni risultali tumori cerebrali. Si può pensare che 
tale metodo con apparecchio trasmittente e con un sensibile appa¬ 
recchio ricevente dell'eco possa servire anche per lo studio del 
more e dei tumori polmonari i re. 

Li metodo, come la (luorocardìografia con cellula fotoelettrica, 
come hi radioeardiografia (sodio radioattivo: Na 21 endovena e 
.studio dell* isotopo tracciante contatore Geiger) rappresentano 
gli ultimi metodi di alta diagnostica cardiologica. 

apparecchi per uso medico chirurgico 

I n Italia è stalo studiato die io Mappia in linea generale 1 appa¬ 
recchio ultrasonico da Della Rocca nel 1911, da ledericì nel 
194 K e ne! 1948 Uglietti ci ha dato uno schema per una facile 
costruzione. 1 lavoro è nel Idi finteti na » n. 1. 19 Uì ed è molto im- 
urtante. 

In America (lariin ha pulddicato pure numerosi -chemi e de- 
-«TÌziimi. 

In Germania umile i use oggi ci olirono apparecchi. 

VI la Fiera di Milano -i notava il « Su per nonio » de 11’Alias di 
Brema, allV.spi dizione rad io-tei evi-ione recente erano esposti pure 
apparecchi di origine inglese 

La Scilio E, A. di Hamburgu ci olire ire tipi di l llraplionor. 
La Siemens ha il So no-tal. la Fias di Milano pure A dà un appa¬ 
recchio dì costruzione nazionale. Vediamo i vari metodi di co¬ 
struzione. 

t metodi per ottenere gli ultrasuoni sono -penalmente tre: ma- 
gueloslriltivo , piezoelettrico, meccanico, in medicina chirurgia -uno 
fino aiI i>ru: il magnctostritlivo ed il piezoelettrico clic cri * 
Aleremo «li descrivere. 11 metodo meccanico è quello ad aria col 
principio della turbina (Fischio di Galloni, il magnetostrittico 
(variazioni dì dimensioni clic -ubisre il nichel o -uè leghe sotto 
Fazione ili variazioni di un campo magnetico con conseguenza ili 
vibrazioni): consta di una lamina di nichel che c fatta vibrare da 
bobine alimentale da un generatore eieurico ad alla frequenza. 

Nel melodi* piezoelettrico: una lamina tagliata da un cri-tallo 

I naturale ili quarzo -r -uhi-co vibrazioni con deformazioni ili allun¬ 

gature' o n\ .u corciiiinentu, produce sulle sue farcie «Ielle cariche 
elettriche e con'* alloppo-lo quando alla superficie della lamina 
vengono applicate carichi* elettriche essa ha delle deformazioni di 
allungamento od ae.-orciuincnio con conseguenza di vibrazioni. 

Nel prime caso -i costruiscono i microfoni ed i pick-up peso* 
-■ Gr!trivi, nel mulo ca-u -i i--ostruiscono gli apparecchi ultraso¬ 
nori. Dale Ei * ieeoJr dimenAuiii delle lamine di quarzo che si 
postulo ii\ere da cri-Lalli naturali -i è pensalo di unire molte 
lamine reno n i un fra due pia- ire rii acciaio con svariati metodi, 
osi il rendimento nlini-onoro *• molto più forte: mosaico piezo¬ 
elettrico di Lutigli in. 

La liirrriiP’ -leUrieni per alimentare la bobina ilei magneto-liit- 
I ivo di nichel. 11 clic (lev*- fare vibrare il quarzo è corrente di alta 
frequenza che può e--ere data da un oscillatore a valvole ter- 
Mioionìeh.-. 

Sono apparecchi ad una o più valvole a utoosrillatrici a corrente 
■ ontinua od alternata regolale da un condensatore variabile. 

Gli apparecchi per uso medico chirurgico hanno un contatore 
per ullravibrazioni dosato in watt, questo contatore *■ la ba.-e di 
ri feri mento per ogni cura, i l generatore elettrico è in un mobile 
presso a poco della grandezza di un grosso apparato di diatermia, 
da cui parte un cavo in comunicazione colla lesta di applicazione 
(elettrodo) che contiene il sistema inagnetostritlivo od il mosaico 
piezoelettrico, e che ha l'aspetto di un comune grosso microfono 
con manico. 

La Lesia di applicazione A scalda molto, deve essere raffreddata 
da una capsula con acqua distillata attorno la quale per maggiore 
raffreddamento, esiste acqua corrente o in comunicazione colFac- 
quedotto o mediante un sistema di vasi con ci noi azione a pompa. 
Fra la testa di applicazione e la cute occorre uno strato di olio 
i paraffina, -ul quale striscia sempre la testa di applicazione: ** 
questo per evitare irritazioni cutanee. 

Se si tratta di estremità -ì può fare la cura in recipiente con 
acqua, se il punto da curare è limitato occorre una distanza di 
almeno 5 em fra cute e testa di applicazione. Le sedute sono di 
circa 10 minuti ripetute per S o 10 volte con intervalli di 34 gior¬ 
ni a seconda dei casi, con 5-20 watt di forza. 

(segue pagina 4(12} 



L e evoluzioni che ha subito l’oscillatore, questo importantissi 
mo apparecchio, non sono state poche. I primi oscillatori 
che furono costruiti impiegando valvole termojoniche, crani» lutti 
a reazione con circuito accordalo di placca o ili griglia e furono 
usali in laboratorio per un vastissimo campo di frequenze. Nel 
campo delle frequenze acustiche (alle basse in ispeeie) i valori 
di induttanza e di capacità in gioco erano rilevanti. Cosi la capa¬ 
cità era costituita da cassette di capacità variabile a decadi, e da 
un grosso condensatore variabile ad aria. 

Le induttanze i quasi sempre toroidali) enormi e pesantissime, 
venivano commutate per ottenere vari campi di frequenza. 

Tali oscillatori erano di complicata e lunga manovra, quando 
dovevasi modificare la freq. generata. Risultavano inoltre pesanti 
ingombranti. 

L’alimentazione, quasi sempre a e.c., era costosa: accumulatori 
di filamento, batterìe anodiche, batteria di griglia... 

L’oscillatore a battimenti rimpiazzò buona parte di questi sco¬ 
modi apparecchi e permetteva di cambiare con continuità la fre¬ 
quenza generata con grande semplicità di manovra. 

Questa caratteristica permette di tracciare curve di a itemi azio¬ 
ne, di guadagno ere., anche automaticamente. Altra caratteristica 
delFogCillatore a battimenti è quella di poter partire da frequenza 
zero, ciò che con altri tipi di oscillatori non è assolutamente pos¬ 
sibile, di qualsiasi tipo esso sia. 

Per quanto il funzionamento degli o-cillalnri a battimenti sia 
semplice in teoria, la realizzazione di un buon oscillatore di 
questo tipo implica la risoluzione di molti problemi: la distor¬ 
sione alle freq. basse v -perinlmentr la stabilità della freq. di 
uscita -ono requisiti che difficilmente 4 riescono ad ottenere. Sir 

Distillo 



tome la freq, di uscita è data dalla diilermza di due frequenze 
clic hi fanno hot ter e quindi rivelare e i due oscillatori debbone 
funzionare a freq. relativamente alla, una piccola variazione per¬ 
centuale di tino di questi due ( variazione delle caratteristiche del 
circuito oscillarne, varia/, dovuta al riscaldamento eoe.) tale pie* 
rola percentuale riportata alla freq. di uscita (che è mollo bassa! 
porta ad una forte variazione della freq. di uscita. 

Buoni oscillatori a Ita iti menti presentano variazioni di 10 20 
periodi e anche più per ogni ora di funzionamento. 

Se è vero che in molte misure ciò può essere trascurato, è al¬ 
trettanto vero che in altri casi tale deriva risulta dannosissima, e 
A deve dì tanto in tanto fare correzione dello « zero ». 

In questi ultimi anni un nuovo tipo di oscillatore ha fatto U 
-uà apparizione per merito della General-Radio Americana. 

L'oscillatore di tipo R.C. o a ponte di Wien. Tale generatore 
è caratterizzato da una grande stabilità di freq., ottima forma 
d'onda, e grande semplicità costruttiva. 

E" appunto quest'ultimo tipo di generatore che è stato realiz¬ 
zato. e che ha da Lo ottimi risultali. La stabilità di frequenza 
e molto buona: dopo 1 ore di funzionamento, alla freq. di 1000 
Hz, lo spostamento è stato di 2 Hz! 

Naturalmente sono stati presi molti accorgimenti costruitivi. 
Le resistenze del circuito di entrata che sono la parte più impor¬ 
tante per quanto riguarda la stabilità, sono state scelte stabili e 
precise, disponendole distanti da valvole e organi che dissipano 
energia in calore. 11 primo stadio, condensatore variabile, valvola, 
commutatore di gamma eoe. sono stali schermati con cura. 
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di Gaetano Dalpane 

E REV U E N Z E TEE E F 0 NIC H E P O H T ANT1 


IL con denoto re variabile ha una capaci là di 350 pL per sezio- 
nc, e come si vede dallo schema i fig. 3) le sezioni sono itale col¬ 
legate a due a due in parallelo. 11 condensatore va isolato con 
cura (asse di tornando compreso) e collegato alla griglia della 
valvola EF9, mentre due sezioni dello statore (in parallelo) van¬ 
no a terra e le altre due -ezioni alle resistenze e al commutatore. 

I 

Descrizione 

L : * oscillatore R-t realizzalo è costituito in elìcili da un’ampli¬ 
ficatore a larga banda, eontroreazionato per evitare distor¬ 
sioni di ampiezza, «li forma e di fase, all'ingresso del (piale viene 
inviata a mezzo di un circuito a ponte di ien una tensione di 
dovuta ampiezza e di dovuta fase prelevala dall uscita di dello 
amplificatore, come appare dallo schizzo seguente (fig, ij. 

Il circuito di entrata, formalo da un sistema resistenza capacità 
i circuito selettivo \. fa entrare in oscillazione f amplificai ore ad 
una fretpienza che è data dalla formula: 

1 

2-| R t R , ~C. C, 

poiché solo a questa frequenza il vettore che rappresenta la ten¬ 
sione di entrata ha senso reattivo: mentre un’altro circuito prov¬ 
vede ad una forte controreazione per quanto riguarda le altre 
frequenze. E" evidente che in tale modo, per effetto della sud¬ 
detta controreazione, la distorsione armonica risulterà ridottis¬ 
sima. 

E’ necessario però provvedere alla regolazione automatica del 
guadagno per mantenere Famplificazione in condizione di lavoro 
lontano dal sovraccarico <* per mantenere E ampiezza delle oscil¬ 
lazioni e quindi l’uscita pressoché indipendente dalla frequenza. 

L’amplificatore deve essere progettato per poter « amplificare » 
una banda di frequenze molto vasta (30 Hz - 200 kHzì. 

Entro tale banda il guadagno deve essere pressoché costante, 
la distorsione di forma bassissima e la rotazione di fase fdistor¬ 
sione di fase i deve essere ridotta. 

Quest’ultima distorsione in ispecie alle più basse e alle più 
alte frequenze, se presente in forma eccessiva, limila la banda 
delle frequenze che si possono generare. 

La regolazioni automatica dell’uscita, e quindi di guadagno, è 
necessaria non solo per evitare 1*innesco di oscillazioni di am¬ 
piezza eccessiva che porterebbero al sovrareariro E amplificatore, 
ma anche per evitare il disinnesco del l’oscillatore. Si sarebbe di¬ 
versamente costretti ad Usare un comando manuale di guadagno 
da regolarsi di volta in volta sino a portare l'oscillazione all’am¬ 
piezza dovuta quando venga modificata la frequenza delloscilla- 
ture, senza contare che un regolatore automatico accuratamente 
messo a punto mani iene l’uscita quasi costante a tutte le fre¬ 
quenze. Inoltre la regolazione manuale sarebbe critica, in quanto 
che per passare dal disinnesco al sovraccarico la variazione di 
amplificazione è generalmente piccola, trattandoci di un complesso 
I posto in regime di autoeccitazione. 

I circuiti per realizzare il controllo automatico di ampiezza 
possono essere 'Variati a diodo rettificatore, a variazione di resi¬ 
stenza, ecc. nei tipo descritto sono state usate due lampade a 
filamento di adatte caratteristiche, e precisamente due lampadine 
mignon da 220 V - 3 K in serie. L’aumento della tensione di 
uscita determina una variazione di resistenza che controlla il po¬ 
tenziale base di griglia di una valvola (EF9ì a pendenza variabile 
e conseguentemente Lampi ih razione totale, ad eccezione dello sta¬ 
dio finale. 

L’oscillatore e stalo realizzato impiegando una valvola EF9 per 
il primo stadio, una valvola 6V6 accoppiata a resistenza capacità- 
por il secondo stadio. Tale valvola dà nel circuito anodico una 
potenza sufficiente per controllare il potenziale base di griglia 
dello stadio precedente a mezzo delle resistenze termiche inse¬ 
rite nel circuito catodico della EF9. L’uscita viene altresì inviata 
a mezzo del circuito RL all’entrata per quanto riguarda Faccop- 
p lamento reattivo e al catodo (circuito contro-reattivo!. 

Lo studio di potenza è costituito da un’altra 6\6 accoppiala a 
resistenza capacità allo stadio precedente, Quest’ullima valvola 
lavora semplicemente come ampli fica tri ce di potenza e non di 
tensione essendo applicata una contro-reazione di «[nasi il Kltr 
(controreazione totalei. 
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11 vantaggio di quello ampli Uditore ili potenza e quello ili non 
introdurre distorsione, lanlopiù che lavora mollo lontano dal so- 
\raccarico. La Lassa insistenza interna permette un migliore adal- 
lamento del trasformatore di uscita, quando questo sia richiesto 
per pari ir alari misure. La potenza di uscita, misurata su una im¬ 
pedenza di 1001) ohm (impedenza minima» è di rirea 0,25 W. po¬ 
tenza sufficiente per la quasi totalità dei rasi. 

L'alimentazione dì tutto l’appareerhio può essere fatta tanlo a 
batteria (ò V - 1,5 À e 250 V - 60 mÀj che a corrente alternala, 
mediante Tappo-ilo alimentatore incluso nelLappareerhio. 

Alimentando l'apparecchio a batteria, si ha il vantaggio di avere 
lMirila del generatore bilanciata verso terra. Naturalmente non 
v erra collegata a terra Tapposìto morsetto e si avrà cura clic le 
batterie Mano isolale e con bassa capacità verso terra. 

L apparecchio in uscita è senza trasformatore ed è necessario 
di volta in volta, dato Lampio lampo di frequenze generate, 
ligure un trasformatore adaltore (l'impedenza di carico all impe¬ 
denza dello stadio di potenza. 

h necessario fare attenzioni' a non chiudere il circuiti > di uscita 
su una impedenza inferiore a 1000 ohm ai tri memi in valvola di 
potenza incora con un carico ecce ss t vanì ente h asso e introduce 
inevitabilmente distorsione . Il ira.-forma ter e adatlatore di impe¬ 
llenza è necessario inoltre per avere Lascila bilanciata. 

L apparecchio codi iene anche un voltmetro a valvola (doppio 
diodo-triodo KBC L. Tale strumento non introduce errori apprez¬ 
zabili sino alla frequenza di 1 MHz. 

Il circuito anodico dello .strumento è a ponte e Lazzeranieiito 
-ì ottiene agendo -id potenziometro da 50 koìnn. Tale manovra 
va ripetuta quando viene commutata la portata dello strumento. 

L entrala d< 1 voi linei ro è ad alta impedenza ed è perieli amen le 
-ìimnetrìca verso terra. 

Lo schema di principio dei voltmetro a valvola è il ,-egueulr 
' IH. : : 

La ìeu-iof da misurare viene applicala ai morselli U, e M . 
>uppoucn i fi e in un dato istante M , sia positivo la conv-ute 
ailraver-a il raddrizzatore /v , . pa^a allrav a mì Li bobina mobile 
> dello -triLmento «■ il ritorno alla .sorgenti 1 A cfTelhui attraverso 
/•f e t. . (Juan, n invece M -arò positivo la semi-nuda allrav ^r-u 
R . per chiudersi utiruver-o H ] e C . 

Naturalmente lo : frumento dovrebbe essere a doppia bobina om¬ 
brie . ad alla sensibilità. I -andò un ampli li rat ore di corrente 
eolilinua e -lato po--ihi!r usare un normale miI!dampercimelio di» 

' ni \ tondo scala. 

V i punii -eguali 1 e 2 dello -cìlenia si formami due puien- 
/aah negativi ri-prtìo alla iii;i-si dell appureeiiiio i cui valori -li- 
jieijdono dalle miTenti circolimi i in R , e IL, r quindi dalla leu- 
-ione ai morselli. Entrambi ì pnpn/iali odo -tali applicati albi 


griglia di una valvola multipla EBC3. Le e R, sono state por¬ 
tate a L2 Mobm (con presa 0,2 Mollili per modificare la portata 
dello strumento 

Il circuito di griglia, per potenziali continui negativi è ad impe¬ 
denza pressoché inlinila, e quindi le resistenze per convogliare 
detto potenziale alla griglia .sono da 10 Mohm Luna. Osservando 
il circuito ri-ullerà evidente che lo strumento, quando la massa 
è collegata a terra, indica anche il potenziale verso terra applicato 
a uno qualsiasi dei morsetti. Ciò può essere sfruttato per control¬ 
lare il bilanciamento e requipotenzialità di linee o circuiti verso 
terra. L’alta impedenza d’ingresso e verso terra non altera le con¬ 
dizioni della linea in misura. 



Scherno di principio del voltmetro a valvola 


Lu portata dello strumento sono: 2,5 V e 15 V. E stalo tarale 
anche in neper per misure di livello ( t 1.3 ÌNep 3 Nopi. 

La distorsione armonica gl (diale è stala misurata col diétorsio- 
metro General Radio tipo 732-B alimentando l'oscillatore a cor¬ 
relile alternata, quindi in tale percentuale è compreso anche Lev t u 
luale ronzio dm utn all alimentazione. 
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ture era chiuso solo sul di si or-io metro (impedenza 5U kohm). 

Per quanto riguarda le altre frequenze non h stato possibile mi- 
orare la di-tur-ione, ma all'oscillografo non si nota alcuna distor¬ 
sione di forma -ino alia massima frequenza. 

La tensione di uscita è ili 16 V e sì mantiene co-tante, pratica- 
mente, a tulle le frequenze generate. 
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SUPERETERODINA 

PER USO DILETTANTISTICO 


I ^ u rircuilo un po' originale visto mollo tempo fu in una rivi-la 
"■ ini ha invogliato a progettare e (ostruire una super di buono 
t aratteii-tirìie che fomite adatta alla ricezione dei dilettanti, pur 
^< k nza fare uso di « ìrtuitii complicati o di materiale speciale. 

Infatti tutti ì pezzi sono di normalissima costruzione e pos.-uiin 
-■-■-ere trovali sul mercato colla massima facilità, Anche runica 
moriiln a che va fatta è assai semplice e non comporta larature 
con apparecchi -.pedali come misuratori di induttanza od altro. 

f,o schema: è una normale super a 4> valvole ( senza la raddriz¬ 
zatrice) cln- copri- le gamme dai 13 ai 121) metri e le onde medie. 
a tu è -lata sostituita la rivelazione a diodo con una rivelatrice 
in reazione, ed aggiunto un altro vuriabilino in parallelo al prin¬ 
cipale per permettere la ricerca delle stazioni comprese in una 


di Krnesto Vigant 

denza allo Uillnmeulu u a ritornare indietro come -pe**» avviene 
nelle manopole di ijualità scadente. 

l a taratura potrà essere fatta scrivendola con un normografo * * 
riichio-tro di china sii un foglio bianco assai grande, c poi facen¬ 
dola fotografare in modo ehi* la lastra opportunamente ritagliata 
possa essere messa al posto della scala in cristallo, restando all'in¬ 
terno, e quindi protetta, la gelatina. 

Terminala la parte convertitrice, -i passa alla media. La prima 
6bK7 (anche una 6SH7 va berte) ampliliea il segnale convcrtito a 
169 kllz. v il guadagno viene controllato da un potenziometro da 
10.000 ohm (anche 3000 per la OSI 171 sul catodo. L« griglie scher¬ 
mo sono alimentate separatamente per non creare accoppiamenti. 
Il potenziometro è necessario perchè i segnali forti danno luogo 



-licita gamma come quelle dilettantistiche Oltre che per que- 
- 'ultimo -cupi», r- a"ai comodo per esplorare lutti* le bande ad 
. 10 ri e corte ottenendo una migliore ricezione per la centratura 
perfetta. 

fina E UH l ■ oiivertc i segnali in arrivo alla media frequenza 
di 169 Kllz., il una 6SK7 li amplifica, il guadagno di questi» 
-.radio è regolalo da un potenziometro che è necessario per limi¬ 
tare i -eguali troppo forti che tenderebbero a bloccare l’altra 6SK. 
rivelai ri ee in reazioni” elle segue. I na 6Vò e u-ala come finale. 
\1 -olito Tutrila è -i ia su alta che su bus-a impedenza per il 
collegamenti» di un altoparlante o di una o più cuffie. \on do Io 
schema della parte alimentazione per due motivi: uno che ho già 
il mio alimentatore a suo tempo descritto, v uso quello, e due 

• he non è altro elle il solito circuito che fornisce i 230 Volt a 
nOm\. e i 6,3 Vidi a 2 Amp. Ma veniamo al sodo, cioè alla 

i oi-truzioi 

Ho u-uto il telaio già forato che viene fornito con le normali 
-i atole di irnmiaggio, praticando solo quattro fori da 3,5 min. per 
il fi-saggio ilrl variabile usato come spread il più vicino possi¬ 
bile all’altro da 2 per 110T280. II gruppo è il Geloso normale 
cori le vanirne suddette, si monta come si trova senza alcuna 
modifica. Ài solito bisogna tenere i collegamenti il più corti pos- 
-ibile. ed aggiungere qualche schermo Ira gli stadi se tendono 
ad oscillare. Ma come ho detto non vi sono accorgimenti parti¬ 
colari nella conversione. Se qualcuno trova qualche « cervello » 
che fa anche i 10 metri farà rosa grata a comunicarlo, il sotto - 
-i ritto non no ha trovali sul mercato attuale. Così le gamme 
-, iranno f, e cioè i IH: 20; 40 ed 80 metri. 

Una volta completato il montaggio della convertitrice, parte 
elettrica, si possono montare le due manopole a demoltiplica, 
n iU una scala sola composta, come ha fatto il sottoscritto, o 
-ii due differenti manopole, non importa, la cosa più importanti 
è i he la manovra risulti dolce e senza scatti, e non ci sia len¬ 


ii [ra.-ci uament o r tendono a distoreere o a lai* dì-inm -care il rive¬ 
latore. Tosi si potrà ottenere una amplificazione ottima per ogni 
-tazione ricevuta. Questo stadio, come il seguente, dovrà esser* 
-rhermalo assai bene per evitare dispiaceri, manifestanti-! con 
inneschi incoercibili. 

Viene oca la rivelatrice. Ter quanto riguarda il funzionamento 
di questo stadio, rimando a quanto ho detto in merito alla rive¬ 
lazione in reazione nel trivalvolarc descritto a -uo tempo; mi 
limito a ricordare che la incesa a punto qui non è affatto critica 
ma solo occorre un po di pazienza, -i lavora con una frequenza 
sola e non su una gamma vasta. 

La secondi media, come ho dello, va modificala. In primo 
luogo deve avere le .-tesse caratteristiche della precedente,, cioè 
essere prevista per collegamento tra una placca ed una griglia « 
non tra una placca eri un diodo, una similare alla prima va bene. 
In secondo lunjg ». prendete un 20 rm di filo sottile, da 0,2-0,3 nini 
coperto in doppia seta o cotone, e avvolgetelo vicino il più pos¬ 
sibile alla bobina di griglia della rivelatrice dalla parte esterna- 
tenendo gli estremi lunghi abbastanza da poter fare con comode 
ì collegamenti a massa e al catodo della 6SK7. Poi, con santa 
pazienza, si allontanano o si diminuiscono le spire finché la rea¬ 
zione innesca regolarmente. Trovare per tentativi quale dei dio 
terminali va al catodo e quale a massa. Il gruppo di griglia, tra 
il barattolo di alluminio della media e il piedino della valvola 
va schermato assai bene con un tubetto pure di alluminio in 
modo che vi sia circa un era dì aria tutto intorno alla resistenza 
ed al condensatore. Solo così sono riuscito ad ottenere una buona 
-labilità anche a reazione innescata per ricevere i segnali in tele¬ 
grafia. E’ sorprendente la sensibilità che si raggiunge con questo 
ricevitore, su tutta la gamma ad onde corte è un continuo susse¬ 
guirsi di telegrafiche che in un normale apparecchio non sono 
udibili. Per il sistema usato, non si ha controllo automatico di 
sensibilità, ma in fondo in fondo non ne ho mai sentito una vera 
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e propria necessità, un giro ad un comando bastava por ripor¬ 
tare il livello al punto desiderato* Le immagini si mentono, ma 
non danno molta noia, e solo Fuso di stadi in alla o di medie 
a valore alto. 2 MHz almeno potrebbero eliminarle, ed allora 
non vi sarebbe più lo scopo di usare materiale nonnaie e non 
speciale. Le bobine andrebbero tutte di nuovo calcolate, e non 
sa mai a rosa si va incontro quando si lamio in casa dei com¬ 
mutatori di gamma senza quella attrezzatura particolare elle è 
necessaria. 



L allineamento bisogna ria latto con molta accuratezza per ave¬ 
re buoni risultati, e pertanto sarà bene non limitarci a farlo ad 
orecchio a meno di non ev-erc molto esercitati. 



Per la tinaie, nulla da dire, lo schema e di per >è esauriente 
e no ri occorre altro. AI solito il trasformatore di uscita viene 
fissato sul telaio per permettere di staccare l’altoparlante durante 
la ricezione in cuffia ed alleggerire il peso *>c ri vuole usare il 
ricevitore durante un field-day. 



Per quel che riguarda il mobile, al solito lascio alla 1 anta sia 
di chi si costruisce questo ricevitore la scelta, il ^ottoscritto, che 
forse a torto o a ragione ama le costruzioni professionali, ha 
usato una elegante scatola di lamiera di alluminio, residuato dì 
guerra, che scherma assai bene anche se la zona è disturbata* 
permettendo la ricezione solo dei segnali provenienti dal cavo 
pure schermato di antenna. Altoparlante e alimentatori sono as¬ 
sieme in un’altra scatola. 

Lina parola ancora per la manopola a demoltiplica. 1 comandi 
sono in tutto ben sei, e cioè: sintonia, spread. sensibilità, volu¬ 
me, gamma e reazione. Lo -chizzo spiega la posizione assunta 
dai vari elementi, ho solo modificato la manopola a demoltipli¬ 
ca. In questo modo: ho fissato su una striscia di lamiera di ferro 
da 1,5 min due boccole dove far passare i perni delle manopole- 
ed ho saldato la strisela al por tascata. Con un'altra puléggia ca¬ 
lettata al perno dello spread. di diametro uguale a quello della 

{continua a pagina 462 


SURPLUS... 

IL RICEVITORE BC348 o AC 224 

a cura eli Gerardo Gerardi (ilPF) 


Premessa 

( fon questa de-erizione apriamo una serie di articoli che ri 
- J guarderà apparati radio Alleati in possesso del pubblico in 
questo dopo guerra. Daremo i loro circuiti originali ed alcune 
note sulle modifiche da apportare per il loro impiego prineipat 
mente nel campo dilettantistico. 

Riteniamo in partenza che chiunque si apprètti a modificare * 
mettere a punto sia un ricevitore che un trasmettitore abbia com¬ 
petenza sufficiente e per tanto omettiamo tutto ciò che è di logici 
competenza di tutti coloro che si occupano di Radiotecnica. D; 
remo quello che abbiamo fatto ma ammettiamo che si può far 
meglio e per tanto ringraziamo anticipatamente trilli coloro ch« 
ci faranno pervenire aggiunte e variazioni a quanto pubblichiamo, 
-ara utile a noi ed ai lettori c non mancheremo di renderle nol« . 
Onesta collaborazione renderà piu interessanti 1 questo lavoro che 
riteniamo utile. 

Per evidenti molivi tralasciamo di indicare h fonti di approv¬ 
vigionamento dei materiali impiegati nelle modifiche, ma ove ci" 
potesse interessare preghiamo di scriverci direttamente e non man 
citeremo di fornire tutte le indicazioni necessarie. 

Preghiamo pure i lettori di richiederci i tipi di apparecchi di 
cui gradirebbero la descrizione; ri interessa per un ordini- di 
precedenza da dare al nostro lavoro. 

I ) U ricevitore RC 348 o RC 224. 

Q uesti due ricevitori -onc perfettamente uguali i differis*fno 
solamente nella tensoine del motore del survoltore, rispetti 
\ amente a 28 V il primo e 14 V il secondo v nella disposizioni 
dei circuiti dei filamenti. Aoi parleremo soltanto ilei RC 348 an¬ 
che perchè è il più diffuso o forse il solo nolo, 

D BC 348 ne esistono ben undici tipi clic jKiiisiamo però du¬ 
ri fio are in due modelli, differendo tra di loro solo per piceo lt- 
v arianii. 

Ecco gli undici tipi raggruppati nei due modelli principali: 
Gruppo « a »: BC 348 J, N, Q. 

Gruppo K b »: BC 318 E, M, P, C. K, L, R, H. 

1 tipi più diffusi sono: J, Q, E, P r tra questi il tipo « R . . 
Diamo ora alcune note sui loro circuiti e caratteristiche: 

I) Tutti i tipi coprono le stesse gamme e cioè: da 1.500 a IH,non 
LI 1 z e da 200 a 500 kHz. 

Ili Valvole impiegate: 

Tipi gruppo o a »: 

6SK.7 prima A.F. 

6SK7 seconda A. i . 

6SK.7 uscii Istrice mescolatrice 
0SK7 prima M.F. 

0SK7 seconda M.F. 

6SJ7 terza M.F. 

OS R 7 . ri vela t ri ce, C . A c CU. 

0k() amplificai ri ce B.F. 

Tipi gruppo « b »: 

0k7 prima A.F. 

6K7 seconda A.F. 

6C5 osculatrice. 

6J7 mescolatrice. 

6K7 prima M.F. 

6F7 seconda M.F. e ose. per CU. 

6BH terza M.F.. rivelatrcie e C.À.S, 

Il amplificairice B.F. 

11 valore di media frequenza è in tutti i tipi di 915 kHz. lutti 
i li pi sono muniti di filtro a cristallo sulla M.F. 

Nei modelli del tipo « b » è impigeata una lampadina regola- 
il ici di tensione tipo R.C.A. 991. 

L’uscita ha due impedenze: 500 e 4500 ohm. I due jack- ~ou" 
collegati in parallelo e per tanto predisposti su di una sola deìb 
due impedenze d'uscita, ove interessasse cambiare impedenza oc¬ 
correrà spostare la presa sul trasformatore lenendo conto che i 
terminali numerati con il 5 e 6 sono le due uscite e rispettiva 
mente il n. 5. 1500 ohm ed il n. 6. 500 ohm: il capo in comuni 
6 a massa. 

Tralasciamo di intrattenerci sui comandi disposti sul pennello 
frontale essendo normali e noti a chiunque può interessare L 
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\ Al,OKI OKI COMPONEN TI 1,0 SCHE.M \ 
DI FIG. I 



im-lra ilearriziune, pendiamo utile però dare Ir indicazioni relative ai contatti po-teriori: 
—i o n o i -ciucilit : 

lì-7 : —fi \ negativi c 

1- 5: I -cita (li B.E. iln parallelo ai jack- , 

2- f»; Rclav o interruttore (interrompe [a alimentazione alle griglie schermo delle 

valvole in A.F.: rispettivamente il n. 2 è il lato connesso alla tensione di 
alimentazione ed il il. (> va alle grigli.- schermo. 

! : —fi \ positivi. 

teneste indicazioni valgono per tutti i tipi. Nelle ligure ] r 2 diamo gli schemi gene- 
ali originali. 


Condensatori: C 1 (22i 21)00 pF; C2 (Il 
75 pF : Ci (33) 7 pF; Ci (47.1) 25 pF: 
C5 (9) 510 pF; C 6 (36) 95 pF; CI (32) 
31! pF; C8 (21) 3000 pF: C9 (65) 0,25 mF: 
CIO (61.1) 0.01 mF; Cll (23.1) 2000 pF: 
C12 (20.1) 6000 pF: C13 (43.1) 62 pF; Cll 
40) 74 pF: C15 (13,1) 338 pF: C16 (61.2» 
0,01 mF ; CI 7 (26) 200 pF; 08 (13.21 338 
p'F; 09 (43,2) 62 pF; C20 (30,2) 81 pF: 
C21 (23,2) 2000 pF; C22 120,2) 6000 pF: 
C23 (8l)i 0.05 mF: C21 (47.2) 25 pF; C25 

(15.2) 250 pF; C26 (15,3) 250 pF; C27 (61.3 

0.01 mF ; C28 (63,1 0,1 mF; C29 ( 34) 100 
pF: C30 (61.6) 0,01 mF; C31 ( 15,4) 250 pF: 
C32 (15,5) 250 pF; C33 (24.1 ) 1500 pF: 

C31 (61. li 0,0! mF; C35 (61.7) 0,01 mF. 

C36 66) 0.25 mF; C37 (61,9) 0,01 mF; 

C38 1 15,11 250 pF; C39 (16) 125 pF; C4U 
(27,11 100 pF; Cil (61.5) 0,01 mF; C42 

(27.3) 100 pF; C43 (17) 50 pF; C44 (19 
250 pF; C15 (27,2) 100 pF; C 46 (44») 50 pF: 
C47 (111 300 pF; C<18 (64) 0,05 mF; C49 
(70 Bi 1 mF; C50 (70 A) 6 mF; C51 (61.10 
0.01 ini- ; C52 (25) 1250 pF; C53 (63,2) 0.1 
mF; Cól (24.21 1500 pF; C55 (61-8) 0.0) 
mF; C56 (UH) 0.01 mF: C 57 (410) 0.1 mF. 

Resistenze: RI (88) 500 k; R2 1(1 k : Ri 

(87.1) I VI; RI (99,31 15 k; R5 (109.1 
150 k: R(> (107,1) 00; R7 (89) 30 k: Rii 
(112) 20 k; R9 (93.1) 100 k; RIO (98,1 
25 k; RII 06,2) 50 k; R12 1106) 250; R13 

100,21 IO k. RI4 ( 109.21 150 k; R15 (107,2 
100; RI6 (93,2) 100 k; R17 (87,2) 1 M: 
RI8 (108,1) 50; R19 (83) 20 k: R20 (94.1 
80 k; R21 Udì) 750: R22 (87.4) 1 M; R23 
(101.li 5 k; R24 (101.2) 5 k: R25 (97.3- 
35 k: R26 (99,11 15 k; R27 (1131 400 : R28 
(97.2 35 k: R29 ( 107.31 100: R30 i 110. 

20 k: R3I 91.2) 80 k; R32 (110) 350 k; 
R33 i 90) 300 k; R3I (90.2) 15 k; R35 ill)2i 
3,5 k; R36 (92) 120 k: R37 (103) 1 k: R38 
(1051 600: R39 (98.3) 25 k: RIO (98.2) 25 k: 
RII 861 2 M; R42 (93.3) 100 k; R43 (97.1 
35 k: R41 (87,3) 1 M: R15 (93,5) 100 k: 
RI6 (91) 250 k; R47 (87,51 I M: R48 (96,1 
50 k; R49 ( 95) 70 k: R50 (108.2) 50: R5I 
(811 7: R52 (85) 5; R53 182) 90: R54 'llh 
200: R55 (80) 60. 

Valvole: Fi 6SK7; I 2 (>Sk7: F3 6SA7: 
F4 6SK7; 15 6SK7; F6 6.SJ7: F7 6SR7: 
F8 6K6-GT. 

Vote; 11 numero tra parentesi nei con¬ 
densatori e nelle resistenze indica il nume¬ 
ro dì catalogo nello schema originale e ser¬ 
ve per tanto ad una più rapida individua¬ 
zione su IT apparecchio. 

La resistenza (104) di 750 ohm non è im¬ 
piegata nel modello Q. 

Il valore delle resistenze non seguito dal¬ 
le abbreviazioni di chilo tì inega s’inten¬ 
dono ohm. 

VALORI DEI COMPONENTI LO SCHEMA 
DI FIG. 2 

Condensatori: CI (2) 51) pi : C 2 (65) 10 
pF: C3 (10,1) 0.01 mF; Ci (3,3) 50 pF: 

C5 (3.1) 50 pF; C 6 (5.1) 25 pF ; C7 (25) 

25 pF; C8 (5.2) 25 pF; C9 (4,1) 50 pF: 
Citi (29.li 160 pF; Cll (28,1) 135 pF; C12 

(24.1) 155 pF: C13 (9.1) 0.01 mF; Cll 
(38.1 B) 0,5 mF; C15 (9.2) 0.01 mF: CIO 

(10.2) 0,01 mF; C17 (21.3) 250 pF; C18 

(66.11 20 pF; C19 (37.11 25 pF; C20 (28.2) 
135 pF; C21 (24,2) 155 pF; C22 (29,2) 460 
pF; C23 ( -); C24 (9,3) 0,01 mF; C25 (4,2 
50 pF; C2o (3.3) 50. pF: C27 (5,4) 25 pi ; 

C28 (33.2i 50 pF; C29 (32» 47 pF; C30 

- 31,1) 75 pF; C31 (5.3)25 pF; C32 (10.3» 
0.01 mF : C33 ( 38.3 A l 0.5 mF; C3+ (9.1. 
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ll.Ul ral'': C35 (libi. 0,01 mF; C36 (66,21 31) pF; C37 1 37,2 1 25 pi- : 

L38 (28,3) 135 pi-; C39 (21,3) 155 pF: CIO (29,3) 160 pF; C1J 

(4,3) 50 pF; C42 (3,5) 50 pF; C43 (56) 25 pF; C14 (33.3) 50 pF: 
C45 (3,4) 50 pF;C46 (31,2) 75 pF; «7 (5,5) 25 pF; C48 ( 9.51 
0,01 mF; C19 (11,2) 0,01 mF: C50 (12,1) 0,01 inF; C51 (6,1. 
25 pF; C52 (35) 17 pF; C53 (62) 23 pF: C54 (31) 85 pF; C55 

3,6) 50 pF; C56 (6 4) 35 pF; C57 (5,7) 25 pF: C58 (5,8) 25 pF; 

C59 (3,7) 50 pF; C60 (17) 147 pF; Cól (16) 610 pF; C62 (19 

2240 pF; C63 (13) 375 pF; C64 (23. 168 pF: C65 (27) 131 pF: 

C66 (36) 27 pF; C67 (30) 100 pF: C68 (21.1) 250 pF; C69 (9.6. 
0,01 mF ; C70 18,1) 500 pF: C71 (18,2) 500 pF: C72 (7) 10 ,,F; 

C73 (9,7) 0,01 mF; C74 (19) 290 pF: C75 (38,3 Bi 0,5 mF; C76 

'9.9) 0.01 mF; C76 B (20,1) 230 pF: C77 (9,1!) 0,01 mF; C78 

>9,3 A) 0,3 mF; C79 (9,10) 0,01 mF : C80 (20.21 250 pF- C81 

9,11) 0,01 mF: C82 (101 C) 0,05 mF; C83 (9,11) 0,01 mF; C84 
(9.12) 0.01 mF; CG5 (26,1) 150 pF; C86 ( 81 25 pF; C 87 (22,11 

25 pF; C88 (21,2) 250 pF; C89 (9,15) 0,01 mF : C90 (39.3 B. 
6,ó mF: C91 (20,3) 26!) pF: C92 (31.3) 25 pF: 03 (262) 150 pF- 
C94 (22,2) 210 pF; C95 (32Ì 150 pF: 06 ,15,1) 1500 pF; C97 
(1 j, 2) 1500 pi: C98 (12) 0,005 mF; C 99 138,2 Bi 0.3 mF; CiOO 
39,2 A) 0,5 mF: C10J (38.1 A. 0.5 mF: CI02 (39,1 A) 0.5 mF: 

M63 (39.1 B) 0,5 mF: CIDI (9.16) 0.01 mF; 005 (38,2 A) 0,5 

N>1'; 006 .39,2 B: 0,5 mF; 007 (9,13) 0,01 mF: 008 (9,17) 

O.OI mF; 009 (9.18) 0,01 mF: 0.10 (306i; Oli (303 B) ■ 6’[T> 
3ó(J): CU3 (304.2): Oli (303): C115 (303 \i 
O 1 - evi ■ 0 3 - 0 4 (1 A. 1 B, 1 C. I 1), 16 : 331 pF 
Insistenze: Ri (50,1) 470 k: R2 (48,1> 100 k: Ri (40,1) 470; 
M 43,1) 10 k; Ri (12,1) 4700. «ó (18,2) 100 k: Ri (40 2) 470- 
/(4 1 58) 3,5 k; «9 48.5) 100: R 10 (43,2) 10 k; 1711 (12,2) 1.7 k: 
M2 13,3) 10 k: «13 (15) 15 k: «14 (41,1) l k; «15 ( 18.3) 100 k: 

Mo (42,3) 1.7 k: «17 (57) 27 k: «18 (42,3) 4,7 k; «19 (50,2) 

k; «20 (12,4) I." k; «21 (40.31 470; «22 (12.5) 17 k- «23 

'50,31 170 k: «2! 10.4, 170; «25 (43.4) 10 k: «26 (47) 68 k: 

x -1 (53) 22,1 k: «28 IV, 180 k; «29 (12,7) 1.7 k: «30 ( 11.2) 

1 k: «31 (51) 560 k: «32 16) 56 k: «33 (61 2.1 k; «34 (52l 

K , 3S < 5 . 9 . B i i3 ° k ? n ' M ' r>9 A) 20 k; «37 (63) 68; «38 

10-1 -47 k: «39 ,o6 IO k; «40 142,6) 1.7 k: «Il (501 Bl 190. 

■il- (501 Ai 3; «43 (503) 60: «I! 500) 200; «15 (48,4) 100 k 

i ' m, 6K , 7: 12 " K7: n 6J7: n 6C5: ' 5 tubo reco* 

I ->r.- RCA 991; 16 0K7: 1 7 il'7 ; li! 6B8: 19 11 

So,e: I condcn-aiori CI8 166.!, , «36 ,66.21 sono implegali 
'■'Uomo nei upo I*. 

Aon dovendo «««Unirò la bu-o frequenza >arà ben,.- elevare I , 

• !1LU,,,y ,l ‘ ? 96 . fl !K" a 0.01 mF por una migliore fedeltà. 

ri.liondon" A 1 delle valvole imipegate noi ricevitori BC348: 

. 1 Jb T ' ! 65 = 6C5; VT 70 - 6F7: Ai' 86 = 6K7 

ru 6 £l VT J\Z m \ VT 116 = 6SJ7; VT 117 6SK7Ì 

là.po >|m-)i- lirovi nolo di earatlcre generale paliamo ad in- 
irallenorri -alio nm.bbilm da apportalo por renderne possibile 
mo Mi loti a e.a. od avere audizioni in altoparlunto. Le modi 
.1 .odi.|.on,abili .olio lo seguenti: alimentazione, libiiiionli 
1 ""ii frequenza. 

Fo nostre iodi,-azioni prrtioli,- ,i riferiscono al modello „ K „ 

1 ’ dinamo avutt> occasione ili modificare 
Inma di arein^r-i aBa modiiiea occorrerà deridete .e imo.- 
v ,1 appari. 11 Ino gli organi di alimentazione »■ B.F. ( a llu- 



e,g - 3a Cm-iiio oegmalf d ei diamomi . dalie lampadina 



r iq. ih - Cuculi-: ii-ioato (1) I. circuita tratteggiata solo nel tjso 

d’impiego del tubo ED 


-250V 0,01 pf W 



Ai commutatore 
AVC - OFF - MVC 


Fig. 2 - Presa posteriore & collegamenti 
Il con dense tare (*) sostituisce P originai® 15,1 da 1500 pF 


parlante escluso ) o montare questi india cunetta contenente 1 ‘ai- 
toparlante. Ciò è interessante per la scolta c dimensionamenti* 
dogli organi. Noi abbiamo avuto occasione di usare entrambi i 
sistemi e consigliamo la seconda soluzione per i molivi seguenti: 
evitare tre fonti di calore (trasformatore, raddrizzatrice e finale 
che chiusi in un modo molto <ompatto elevano la temperatura 
ambiente al di sopra del normale. Possibilità di sfruttare lo spa¬ 
zio che rimane per incorporarvi il convertitore per i 11) metri 
idi questo ne parleremo in un prossimo articolo). Infine, do¬ 
vendo avere sempre una cassetta per contenere Fallo pariante, 
lauto \ alt montare tutto in questa ottenendo nitri' ai su citali 
vantaggi, un alimentatore amplificatore a se: sempre utile poter» 
avere a disposizione. 

Nel caso della prima soluzione occorrerà tenere presente quanto 
segue: dimensionare il trasformatore nel modo più largo (com¬ 
patibile allo spazio a disposizione i onde avere meno calore pò — 
-ibile. Allontanare gli elettrolitici dalle fonti dì calore. Praticare 
dei tori sia ai lati clic di dietro al cofano. 

V questo punto : pinze, girov iti e tronchesini entrano in azioni 
per 1 opera di -montaggio di tulli gli organi che non ri intere-- 
sano più, e cioè : 

Survoltore; zoccolo della il: trasformatore di uscita: Ir resi¬ 
stenze Uff (100 E olmi); 501 \ (H olimi: 503 (60 ohm); 500 ( 2C11J 
olimi potenziometro: 501 B S190 ohm); 61 (2.1 kohnu; 16 (56 
Follili) :51 (.560 kohint: i condensatori 9.18 (0,01 mlù; f2 d),<M5 
nih); 13J (1500 pFl : 15,2 '1500 pKi: 38.2 V (0.5 mF); 38.2 B 
(0-5 pi ): 9,17 (0,0! mF). In quanto ai due jack* verranno tolti 
md caso di non incorporare la B.K. nel ricevitore. I llimato que¬ 
sto lavoro inizieremo ad apportare le modifiche ai circuiti. 

I il uni enti. - In figura 3 »- chiaramente indicato il circuito ori- 
liinale r quello modificato, richiamiamo per tanto il lettore alla 
figura. 

/Vese posteriore. - I stala da noi soMiluila con uno zoccolo 
per valvola a 1 contatti lipf> americano ed usalo per il raccordo 
con 1 alimentatore amplificatore uno spinotto a 1 piedini tipo 
americano usato per gli altoparlanti; il cordone sarà a 1 condut¬ 
tori dei quali uno schermato pei la B.F. 

Noi abbiamo elevato la capacita del condensatore di accoppi a- 
mento - 15.1 di 1500 pF con uno di 10.000 pF. Per la dispo¬ 
sizione data alla presa vedere figura 4. 

Si completerà questa operazione con il collegare in un punto 
in colmine i (ili che amiavano ai contatti n. 2 e 6 della presa po¬ 
ster inre. 


Il imeni otore umptijicmore . - In figura 5 possiamo vedere il suo 
circuito che non rappresenta nulla di .speciale e per tanto non ile 
diamo illustrazione ah una. Per la presa della cuffia sarà bene 
usare un » jack con commutatore, in modo da ottenere /'esclusione 
fieli altoparlante con Finseiamento della cuffia. Le uscite dell’A T.. 
(».:> V e massa Fabbiamo portate a ire morsetti posti sul Iato po¬ 
steriore. mentre per Fingresso della B.F. è stato usato un innesti, 
per mierotoni: ciò con Io scopo di potere impiegare l’sltmenfa- 
tore amplificatore per altri scopi. LNIenco del materiale in fig. 5 
completa gli altri dati. 

Portiamo a conoscenza di una prova da noi fatta con risultati 
-oddiefaeentì e che consigliamo a coloro che non volessero co¬ 
struire Lampi ideatore descritto: si tratta di questo: al posto della 
valvola finale 41 si può impiegare un pentodo europeo a pen¬ 
denza ('levata tipo LL3 o similare il quale può essere pilotalo 
dai diodi. L chiaro che non si hanno i medesimi risultati. pen> 
soddisfa ed oltre una ottima audizione in altoparlante. In questa 
soluzione abbiamo mantenuto il criterio di incorporare lutto nel 
ricevitore. Abbiamo sostituito il Ira-formatore d'uscita, modificalo 
i filamenti; ai due ja< ks abbiano portato rispettivamente FuseiLa 
per bobina mobile e l'uscita per cuffia ricavata dalla placca della 
LL.b Si farà uso di altoparlante mugnelodinamico e la impedenza 
di. filtro avrà i seguenti dati: 15 II. 75 ni A. Il negativo della ten¬ 
sione di alimentazione non andrà a massa ma al punto di unione 
della resistenza 48.1 di 101) kohm con Limpedenza 101 lì che sì 
trova incorporata nella scatola contenente il trasformatore dWiiu 
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ELENCO MATERIALI 

Resistenze : 

Hi = 0,5 Molun; H2 = 1,5 kohm. ^ : Hi — 1,5 Mohui. 
% W; Hi =0,25 Molun. % W; H5 =0,3 Mohm, con interrul- 
W?re (reto); R6 = 250 ohm. 1 Yv : H7 — 50 kohm, 1 W; R8 — da 
10 a 100 kohm a secando della cuffia e dello potenza desiderala: 
H9 = 50 kohm. IO W. 

Condensatori : 

CI - 20 mF, 25 VL, elettrolitico; C2 - 0,1 mF, 500 VL. carta: 
C3 - 5000 pF, 1000 VL, carta; CA = 5000 pF, 1000 VL, carta; 
C5 = 20 mF, 50 VL, elettrolitico; C6 " 2000 pF. 1000 VL, carta; 
CI = 0.1 mF. 1000 VL. carta; C8 = 16 mF. 500 VL, elettrolitico: 
C9 = 8 mF. 500 VL, elettrolitico; f.TO = 0.01 mF. 1000 VL. carta: 
CTI = 8 mF. 500 VL. elettrolitico. 

Valvole : 

VI = 6J7 O 6SJ7: 12 e 6V6: V3 = 5Y3. 

7 ras formatori : 

Ti — Trasformatore di alimentazione: Primario (a seconda del¬ 
le proprie esigenze i: Secondari: 2-330 V a 80 m A ; 5 V a 2 A 
»■ 6,3 V a 0.5 A. 

T2 = Trasformatore ri uscita per 6\6. 

Z — Campo dinamico 1000 n 1200 uhm <> impedenza rii 15 11. 

75 rnA. 

/> = Lampadina spia. 

a. h . r. <ì ~ Innesti» per microfoni v ìnor-elti. 


per tanto bisognerà recuperare la questa. Gli interrottori 
-Se v ' iluiui-hy pn^ono trovare no-to in alte a '-ini-im. 



- (jrigiie schermo (Uff) 


Fjg. 6 - Scherno dei; $ mele 


V/nefer i Indicatore di sintonia*. - Molli sono i sistemi noti e 
elle possono essere usali: da semplicissimi a dei complessi. De¬ 
scriveremo brevemente i due da noi provati. 

I) Un miUtamperomelro o microampcromelro derivato ai capi 
della resistenza 12,5 di 4700 ohm che alimenta la placca della 
6K7 prima ampli ti calli ce di M.F. Lo -t rumeno t è stato shuntato 
su una stazione potente locale fino a portare l'indice a metà scala. 
Ci è stato possibile trovare un microamperometro di formalo pic¬ 
colo che abbiamo sistemato in alto a destra. (Ciò è possibile to¬ 
gliendo il potenziometro « 500 » che regola Y accensione delle 
lampadine e che a noi non serve}. 

II) Riportiamo in figura 6 il circuito di un sistema più com¬ 
plesso che va inceri lo tra i punti 2 e 6 della contattiera poste¬ 
riore, cioè al posto del ponticello indispensabile tra que-ti duo 
punti per il funzionamento. 
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Ripetiamo di aver trovato il primo sistema di nostra soddib-Ja 
zio ne e, ciò anche in considerazione eli quello che effettivamente 
serve un indicatore di -infonia: la sua utilità 1 ? abbiamo sempre 
trovata esclusivamente per prov sui nostri /.v. LFO ere. per tanto 
uno strumento indicatore -empiile come il prima è «ufficiente. 
Con queste brevi note abbiamo esaurito questo primo apparar■ 
ue diciamo però che non possono essere apportate altre muditi 
che. Noi stessi, come altri QM, ri siamo cimentati in molte va¬ 
riazioni: tensioni, polarizzazioni, valvole noi-, silencer, ere., con 
risultati più o meno soddisfacenti ma con un lavoro molto com¬ 
plesso e non sempre consigliabile. Quanto abbiamo descritto ed 
una accurata messa a punto faranno del vostro BC 348 un ottimo 
ricevitore. _ 


GLI ULTRA SUONI IN MEDICINA 

(aerile da pagina 454) 


Le cure cogli ultrasuoni nuiu cure di grande rospo n sa brilla . 
debbono essere fatte da medici specializzati. Prima di tutto il ma¬ 
lato prima della cura va studiato -peci alni ente per il sangue, pe^o- 
esame Urine: se durante la cura vi sono alterazioni in questi esami 
bisogna -spendere. Evitare -ernpre la frizione cuITeh-ltrodu te-Lii 
di applicazione sulle regioni con grossi vati i*er evitare emboli 
gazzosi di azoto. Se si tratta di sciatica occorre «[odiare lo -fole 
osseo lombare coi raggi X. 

Per la diagnostica occorre un apparecchio ricevente o magnetu 
strittivo o piezoelettrico che possa essere regolati» colle frequenze 

del remittente. 

E 1 possibile che il nichel od il quarzo sotto a grandi frequenze 
cioè di 2 o 3 MHz possa subire gravi deformazioni atomiche v 
-arà da -Indiare su avvengono trasmutazioni con produzioni di 
isotopi radioattivi. 
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SUPER PER USI) DILETTANTISTICO 

Mofluc du pagina 458) 


-caia originale c due rimamli fissati sii perni -addati ai basso del 
porta cristallo, ho fatto una fcala normale doppia, e cioè un indii > 
seorre dalLallo tome al -olilt». lungo fin qua-i alla base e indir.• 
la frequenza di ricezione essendo collegato al variabile principale. 
V altra, assai corto, viene comandato dal basta* e segna mi una 
-cala di 100 divisioni lo spread. Lo schizzo sarà più chiari, di 
ogni descrizione. Per la scala ho fatto come già « sposto, con L 
lastra fotografica. 

Come ho già detto prima, i risultati sono stati soddisfacenti, »uu 
è certamente da paragonare alla super a 9 valvole che dii -olib- 
uso, ma va assai Lene. Chi lo volesse provare, e basta poco v» ' 
modificare Lapparecchie di t-a-a!. mi farà cosa gradita -e comu¬ 
nicherà. ì risultati ottenuti, ed in particolare -c. avendo più temp- 
a disposizione di quanto ne abbia attualmente il sottoscritto, )«»- 
trà trovare il materiale adatto ed usare L medie a 1580 " 
2000 kHz. 

Raccomando di filtrare assai beile Faliinenta^loiie per ottenere 
una buona ricezione anche in cuffia, in caso contrario si ha in 
notevole ronzio che blocca Lorecchio c non lascia più sentir, 
segnali deboli. 

Per Fuso inori sede, -i possono usare delle batterie per Lami- 
dica ed un accumulatore per i filamenti, sarà bene togliere la 6Vu 
e sostituirla con una òG5 limitando Lascollo solo in « uflia. 


























































CONNESSIONI ALLO ZOCCOLO DEI TUBI 

RICEVENTI DI TIPO AMERICANO a cura di Raoul Biancbcri 
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STABILIZZATORI DI TENSIONE 
IN PARALLELO b 


ase per un ca 


ledo 


per com¬ 


plessi a bassa resistenza interna. 


li assi 


H irei vns W oriti giugno 1948 

1 ben conosciuto il sistema di stabili?,' 
^ za tori in serie del tipo inoltrato in 
ti ir, 1, ma for^e lo è meno tinello in parai - 
Irlo. In molto applicazioni dove Ir Miria¬ 


di J. AleC-y. iSowerliy 

ber alimentare invece i generatori d ini 
pubi, gli a--i dei tempi, dove il carico può 
variare, la Intesa resistenza interna tirilo 
-labi lizziti ore a controreazione pilo dare 
dei vantaegi. 


/ione e quindi la co-tante dì tempo 
ugnale a 

h m a 

I J R; H • - « »<1# 1 1 

La re-ù«denza interna è 

jR m iK- * r «p i I Vl 

flit 1 e uguale a R quando l. 

Da questo -i vede elle è preferìbile un. 
Mtlvnla eoo y. - - IO. Inoltre -e -i vuole rio 
la caduta attraverso -i.i Li più piccola 
possibile, eonviene ehe ila pendenza del 
valvola sia più elevata punibile. EF50 • 

EFò5 -tmo utili perchè collegato a triorlu. 

Esempio 1. Supponiamo di aver*’ nn.i 
-urgente ad alta limi-ione ehe dia L>0 \ t► Ii. 
30 in \ stabilizzati per i primi -tadi di un 
umplìlieatore. I.a valvola stabilizzatrice ab¬ 
bi» una corrente anodica di > ni A. Allori 
R deve e--ere uguale a 2.66 k'dim. 



Fi a. I - Stabilizzatavi' in .vcjmV. 


Soppressori 1 ih nuora . iti fondi» in 
pftnitlrfo. 


I-'iu. statuiimtfttrv a pulii* . 


/ioni di corrente «Ii carico non sono troppo 
grandi questo -tabilizzatore e utile e con¬ 
veniènte, perchè può impiegare una sola 
viilv ola 

l no stai) il izza! ore di tensione è caratte¬ 
rizzalo da due quantità: il rapporto di sta¬ 
bilizzazione .S, e la resistenza interna R<>- 
è i! fattore di riduzione delle Mutina¬ 
zioni. R> è la resistenza in corrente alter¬ 
nata che v iene vista dal carico. 

(Mi stabilizzatori in parallelo sono i due 
tipi -he si possono chiamare conveniente¬ 
mente a *< ponte » e a << controreazione ». 
Il tiivo a ponte funziona se -uno bilanciate 
due quantità i generai mente potenziali!. In 
condizioni di equilibrio non si ha cambia¬ 
mento di tensione per qualsiasi carico (cioè 
>■ è infinito). Però si ha allora una ele¬ 
vata resistenza interna. 

Invece gli stabilizzatori a controreazione 
-mio degli amplificatori con elevala enn- 
iroreazìone. In questo caso S,> non può e>- 
-ere mai infinita. cosicché, si avranno -em¬ 
ine delle fluLtuazìoni. sebbene pìccole, di 
tensione al variare del carico; però lo sta¬ 
bilizzatore avrà una bassa resistenza interna. 

\ seconda delle applicazioni resta ii--alo 
il tipo di -tabilizzatore da usare. Negli am¬ 
plificatori in rlas-e A. dove il carico è eo- 
- tante, s i preferisce il tipo a ponte. 


Stabilizzatore a ponte 

I n fig. 2 è rappresentato liti semplice cir¬ 
cuito soppressore ili fondo. Le liuti na¬ 
zioni dell'alta tensione -uno applicate al 
carico tramite R e con fa'-e inversa sulla 
valvola. Se le due fluttuazioni alla fine -uno 
uguali, esse sì elidono ed è ottenuto un 
equilibrio del ponte. Per il bilanciamento 
deve issiti* 


-e - 1. possi nino scrivere 

R - R ! N [2J 

Da questo si vede che R non può essere 
mai minore di l S. ed è minimo quando 
Rr - 0. Questo vuol dire che se può essere 

usala inni polarizzazione, di griglia indipen¬ 
dente, R*. può essere uguale a t/S e viene 
assicurala una una condizione di equilibrio 
e nello --lesso tempo una bassa caduta at¬ 
traverso R 

Quando 7\< I). la costante di tempo del 

eileuilo è R C\, Invece (piando la R si 
prende dui punto d'incontro di R e R la 
resistenza il ingresso dello -ladio diventa 
maggiore di R in seguito alla controrea- 


Se u e uguale a 3(L R, è i ( HM>0 ohm ed 
> = 3 ni A/V allora dalla |2] R 2.3 i 
kohm. Scegliendo R LUDO ohm. ri-ulti • 
rà R i 1.33 kohm. Prendiamo inoltre 
R 2 Mulini e C 0.25 F. Dalla [3] 
T = l sec. 

Cosi lo stabilizzatore darà una perieli, i 
stabilizzazione per fenomeni transitori d.i 
1 e/s in giù. con una resistenza interna di 
2.66 kohm. Di solilo conviene tare la R 
variabile e fissarla in funzione della mini¬ 
ma fluttuazione sul euriro. 



Fig. t - ('.irritilo tuiiii irniente di tutu sUihÌU~ 
atorr a ponte con n itati lù iti tlisarroppt 
mento* 

Lo stabilizzatore jumte della iig. 3 ri¬ 
chiede una -urgente stabilizzata a Kit) \ . 

! mA. 11 funzionamento è lo stesso del cir¬ 
cuito precedente, soltanto che ora la rispo¬ 
sta di frequenza -i estende fino a frequen¬ 
za zero. 
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r’uu f» Xrnltilh Ultore a rontrormzimir. 

Stabilizzatori in parallelo a contro¬ 
reazione 

I n più semplice forma di timi stabili* 
^ zmtori: in que-tione è quella di lig. 5. 
doè quella ili un ampli fica Iti re a un 60lo 
stadio con confroreuzkine dall anodo alla 
gFigtìti. Perdo La resisleaM iulema è mol- 


bY ila notare rhe non è a deposizione 
ìa sorgente di tensione nega Lira stabilizza¬ 
la,, 4i può ini ridurre un tubo a scarica in 
^ric sul comodò. In questo condizioni fi 
includerà anche La resistenza del tubo a sca¬ 
rica che deve poter sopportare Liniera cor¬ 
rente delia valvola. Bisogna però tener con¬ 
to che Timpedenza del tubo a 'carica va¬ 
ria colla frequenza e quindi se per esem¬ 
plo i b ottenuto ['equilibrio a 100 c/s, non 
-i può averlo ad un’altra frequenza. Però 
questa selettività non è acuta. 

Poiché le condizioni di equilibrio sono 
indipendenti dal carico, l’impedenza dello 
-ta bilizzati ir.* può c-sere ridotta shuntando 
i terminali con tn grosso condensatore. Al¬ 
lora T intero stabilizzatore si comporta rotti e 
il circuito di fìp. 1. 




*’ Sfatiti zzatorv u runtroreuzioiu 


Idg. 7 Stfihilizzatnrc r/ue valvole 


lo bus-a ed è uguale ,i 

„ R R 1 

Rn — r dove R ' = -£- Re [7] 

La tostante di tempo R Cg è stala scelta 
in modo ila non introdurre sfasamenti sen¬ 
sibili per le frequenze in esame. U punto 
essenziale è quello di scegliere una valvola 
con elevata pendenza e che richiede una 
piccola Re. Con polarizzazione dii griglia 
indipendente si ottiene una resistenza in- 
i» rna minore. Il rapporto ili stabilizzazione 
di questo circuito sarà 

RmZl , 1 a 

6’ ^ Zi [ j + Sflc ) [«] 

Ancora una volta si vede che per ottenere 
i migliori risultati bisogna che sia .S grande 
ed K piccolo. 

Esempio 2. - s ia richiesto ili stalli lizza re 
300 V. hi} in A con una EF55 fa =28. 
S = 1L2 inA/V). Il generatore d'alta ten¬ 
done fornisce 450 V e la valvola staliiliz- 
zutrict richiede 200 ni A. fin = 1880 olmi. 

Dalle caratteristiche della valvola Re = 
= -100 uhm Inoltre assumiamo che il ca¬ 
rico sia resistivo ed uguale a 5000 ohm. 
Dalla [8] deriva So = 3,378 e Ro — 445 
'dim. Suiza R (polarizzazione di griglia in¬ 
dipendente) avrebbe SV = 163 e K / = 87.5 
ohm. 


Il circuito di fìg. 6 si riferisce a quest'ul 
limo caso; la resistenza interna è data da 


dove h 


Ha 

E< 


R § 

R f 


R* 

P. 


( 4- 


La I y ! vale in amenza del condensatore 
L. Quando C è presente, allora a tutte le 
frequenze per le quali Li sua reattanza ; 
piccola rispetto ad R ir il primo termine 
di [9] può esser preso come unitario. Il 
rapporto di stabilizzazione è uguale a 


So — 1 4- 


1 

Eo 

~eT 


SRc 


R> 

R 


Zl 
- Zi. 


[lui 


Quando c’è C e per le frequenze* in cui 
influisce Eo/E H diventa nullo. 

Dalla [9] e [10 J si ha che un migliore 
funzionamento può essere ottenuto quando 
Re* = 0. 

Anche in questo caso sì può introdurre 
un tulio a -carica sul catodo con tutti gli 
inconvenienti già prima enunciati. 

Se i risultali raggiunti non sono -nifi 
cicliti si può prendere in considerazione 
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Fl«- 8 - Stabilizzatori' « due vaiatiti 


La qualità di questo circuito è ottima e 
valori di So = 500 e Ro =* 5 ohm sono co¬ 
muni. 11 circuito può essere utilmente mo¬ 
dificato in quello di fig. 8. In esso sono 
state fatte due modifiche: la piccola resi¬ 
stenza ir) (3 — 20 ohm) ornila seconda gri¬ 
glia di V- per diminuire la resistenza in¬ 
terna dello stabilizzatore. Deve essere 


r 


1 

S 


1 


b M 



|U] 


In secondo luogo per aumentare X. li 
è stata sostituita da un potenziometro P. 
Un'espressione approssimata per nno d* i 
rami di P e uguale a 


K i, ‘ s . |U| 

9 


l'uso di uno si ahi lizzatole del tipo di tig. 7. 
che ha un doppia triodo oltre ai normale 
^abilizzatore a valvola. E’ necessaria una 
sorgente di tensione negativa stabili zzata 
con 100 V e pochi mA. Uno studio appros¬ 
simato di questo circuito dà con R > Ì/S 
dove 


Ho = 


• s - [7 4fc!U “ *.)] 


[i‘l 


dove o — 


r, + *. 


R t 

R R 


> — pendenza ili I 

M, = guadagno da i a li in J 
<7sjr tir R L t Ri.) 

/*, e Ha, si riferi'-r-òno a I . 


Un valore approssimato per ii rapporto 
dì stabilizzazione è 


S I - i R./R ì + R- • S, . / »lt u M 1.12] 

Se Ri e R, sono shuntate da condensa¬ 
tori allora, alle frequenze per le quali le 
loro reattanze sono trascurabili rispetto a 
R . ed Rj„ i fattori a e b di [11] e [12] di¬ 
ventano unitari con conseguente migliora¬ 
mento di Re e So. 


PROGETTO E MESSA 
A PUNTO Df UN’AN¬ 
TENNA A FASCIO 


(Guadagno nella dir e ziti nr di troamissionv 
p rapporto fra ViTradiaxiùtte am*rior* e 
t* nella posteriore di GSD&J e 1 


Shorf iva V e ma gazine Agosto 19+* 1 

L e cortine dì antenne ruotanti hanno co 
inim iato a diffonderai dopo la guerra 
t sorto ora considerale equipaggiamento 
standard anche per radiodilettanti che lavo¬ 
rino nel campo delle frequenze più elevate. 
I relativi vantaggi più importanti sono: ele¬ 
vato guadagno nella direzione di ira-mi- 
-ione rispetto a quello che è considerato Io 
standard di riferimento- « cioè il dipolo a 
mezza lunghezza d’onda, e facilità dì rota¬ 
zione. 


Ci sono parecchi tipi di antenne in uso 
ora, ma le seguenti note trattano soprat¬ 
tutto di quelle tipo YagL che sono le più 
comuni, quantunque negli U.S. A . si vada 
affermando anche il tipo Quad. 

Le antenne Yagi possono essere accordata 
in due condizioni diverse: per massimi- 
guadagno nel serico di trasmissione o per 
massimo rapporto fra Lirradiazionc anterio¬ 


re e quella posteriore. Pero ia differenza fra 
le due condizioni non è considerevole e le 
variazioni troposferiche tendono a dim : 
nnirla. 

E’ molto importante considerare il rela¬ 
tivo angolo Vi* irradi azione effettivo. lai figo 
ra d’irradiazione di un fascio \ agì presenta 
due lobi: è necessario che la potendo sia 
il piu pOBSobile concentrata nel lobo infe¬ 
riore e che quest’ultimo formi un piccolo 
angolo coll’orizzontale. Però quest’angolo 
non rimane costante <? dipende dall’altezza 
degli strati riflettenti e quindi varia a se¬ 
conda dell’ora del giorno c della stagione. 
Per esempio si è visto che quest’angolo va¬ 
ria da 9 a 12 gradi in primavera e ila 10 
a 17 in estate. 

Analisi dei lobi 

IA ecenh esperimenti fatti nell’Uni versila 
dello Stato dì Ohio hanno mostrato 
che con uri fascio accordatiti per il miglior 
rapporto gl ottiene un angolo d'irradiazione 
di 13 gradi con una cifra di potenza 37 per 
il lóbo inferiore e per quello superiore: 
H gradi d'irradiazione e cifra di potenza 
33. Invece per un accordo per massimo gua 
dagno si li amili: lobo inferiore, angolo 17^ 
- cifra di potenza -IO: lobo superiore 46* t 


drygjlc- efitMivfi. m<;i 



i i|d. I, Figure di rtiditrzione dt una cortine 
di 3 elementi 


33 rispettivamente. (fucate cifre sono rap 
presentale graficamente iti fig. 1. La fig. 3 
mostra la distribuzione di potenza suj lobi 
in, funzione dell'angolo zenitale, Apparen¬ 
temente sembrerebbe più opportuno Pae 
cordo per il massimo guadagno, ma biso¬ 
gna tener conto anche dei minor angolo 
d'irradiazione che ottiene coll’altro tipo 
di accordo. 
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' -i. ! - tiìàtrìfrazione della patema in fnv 

ziane degli angoli zenitali* 


\g giungendo un litro elemento direltnre 
, i rre normali si aumenta il guadagno drl 


lascio, per la concent razione della potenza 
nel lobo interiore. In questo modo dimi¬ 
nuisce anche l'angolo d’irradiazione, però 
viene ridotta la larghezza di banda. 

Altezza del fascio 

* altezza del fascio da terra ha un ef- 
^ l’etto considerevole sul suo comporta¬ 
mento. Secondo l’esperienza il valore otti¬ 
mo varia da 0,8 a 1,25 volte la lunghezza 
d’onda oppure al di sopra di 1,8 volte la 
lunghezza d’onda stessa. Quando non si ri¬ 
spettano questi dati, si hanno delle modi¬ 
fiche considerevoli delle figure d irradia¬ 
zione, specialmente nel piano verticale. Nel¬ 
la tabella I sono riportate le lunghezze dei 
vari elementi ili un sistema Yagi. * 


1 A lì 1 1. LA I 


Tipo ili iert« 

i 

Riduiorf 

I ìfraiiure 

Primo 

«lirBltum 

Secondo 

direnare 

Terzo 

direttori» 

lì tatari i 

Guadagno 
<1 H 

Res stema 
« di 

radi zione 
ohm 

2 

E1 (rif.i 

14 ] F 

1 4 r> F 

| mas; 

situo guadagno 

0-15 

5,3 

21 

2 

El (rif.) 

U41/F 

151 F 

mas 

«siimi rapporto 

0,15 

4,3 

30 

♦V 

Et (dir.) 

1 11 F 


142/F 

massimo 

guadagno 

0,1 

5,5 

14 

2 

El (dir.) 

141 F 


136 F 

massimo 

rapporto 

0,1 

1,6 

26 

3 

El 

1 11 F 

L5Ì K 

1 3.5 V 



0J j 

7,0 

5 

i 

El 

1 U E 

152 F 

138 F 



0.2 . 

9,0 

18 

3 

El 

141 F 

IÒLE 

i 38/F 



U.2.5 

9-0 

30 

1 

El 

U! E 

I 19 F 

I Lì; V 

135 1 


0.2 

! 0,0 

13 

5 

El 

1 11 V 

1 19 F 

L 58 V 

135 1 

132 F 

0.2 

l Ut 

10 


UN NUOVO SISTEMA DI COMU- 
NICAZIONI RADIO PER POLIZIA 
METROPOLITANA 

eli Donald P. V/hitacre e 1 estie Bairrl 


Hadm Wmv* gennaio 1949 

finora i collegamenti radio erano stati 
si rullati dalla polizia esclusivamente 
per ol legare fra di loro reparti che opera - 
vano a bordo di automobili. Negli ultimi 
tempi era apparso qualche ricevitore a ser¬ 
vizio di poliziotti motociclisti : ora la po¬ 
lizia dello alalo di California ha in Los An¬ 
geles un reparto con recetrasmettitore so 
ogni motocicletta. 

Queste parli» olari apparecchiature devono 
essere di una tale robustezza da sopportare 
’Onza danno le continue vibrazioni del si¬ 
leni a portante, i-d in»dire devino essere leg¬ 
gere ed a tenuta stagna. E’ inoltre neces¬ 
sario che tulio il cablaggio sia resistente ai 
gas *' all’olio che si sprigionano dal motore 
<* che la potenza acustica deUgiltoparlani-- 
-ia tale da vincere i rumori circostanti. 

La eoriwìi Velrie ili Los Angeles ha p 
proti lato delle appai cecilia tu re » he hanno 
dimostrato al collaudo di soddisfare 1 a tulle 
queste l'Èiigenze, ì poti al mente quelle ridbift* 
ae dalle vibrazioni, die -oli»? molto più 
gravose di quelle die si verificano negli ae¬ 
roplani. Il tipo di modulazione adottato 
può essere quello AVI oppure IM, Laiimen- 
tazione viene ricavata da una batteria di 
ir cumulatori a 6 volt e tutta Lappare» rii ca¬ 
lura viene comandata da un complessi di 
«-«nlnillo i’ listai Ubile sul manubrio 


Complesso di controllo 

E % Formalo di varii organi: il gancio per 
il microfono, il commutatore per i 
filamenti dei trasmettitore* il commutatore 
per il controllo di tutta F apparecchiatura, 
il controllo del volume, il controllo dello 
-quelch, il cavo di connessione del micro¬ 
fono, un sistema di prova delle vibrazioni 
e dell’umidità. Contiene inoltre una lam¬ 
pada spia per il ricevitore ed una per il tra- 
i metti toro, un altoparlante con magnete in 
Vlnico V di estrema fusibilità. 

11 ricevitore 

I l ricevitore è una super clero il ina a 7 val¬ 
vole per la rii ozio ne di segnali modu¬ 
lati in ampiezza nella gamma da 114 a 2% 
megacìeli. I tipi di valvole adoperati sono 
una 6C4 come osculatrice p»-r il quarzo, 
oBJ6 come ampli fi entri ce r.f. ; 6BH6 con¬ 
vertitrice; 611J6 amplìficatrice media fre¬ 
quenza; 6AQ6 amplificatrice per lo sqitelch 
r rivelatrice; 6 A Q fi pr i ma a m p l i fi (‘ai ri ce 
indio; e 6 AK6 amplìficatrice finale. 

Non sono usali condensatori tubolari a 
caria, ma soltanto del tipo in ceramica o 
a mica, eccettuati quelli di filtro che sono 
elettrolitici 

T Irasformatori di media frequenza ^ono 


toulenuli in schermi fissati stabilmente al¬ 
lo chassis; gli zoccoli sono ceramici e I* 
resistenze coi condensatori di bypass soni' 
montate su tavolette di fenoplasti. 

Quando non è necessaria una elevata sen¬ 
sibilità, si può ridurre il guadagno in alta 
e quindi i disturbi dovuti alla conversione. 
Per staccare il complesso ricevente al vei¬ 
colo non occorrono attrezzi speciali, perchè 
il ricevitore è contenuto in una scatola che 
si fissa con cerniere apposite. Collo stru¬ 
mento e col commutatore che si trovano sul 
pannello controllo si possono controllare 
l'oscillazione del cristallo, il funzionamento 
del controllo automatico di volume, l’uscita 
di bassa frequenza e la tensione anodica. 
La sensibilità del ricevitore è rlelLordinr 
del microvolt con una tensione di alimenta¬ 
zione di 150 V e 40 in A di corrente. 

Il controllo può variare la sensibilità da 

I a 24 uV. L’efficienza del ricevitore può 
essere valutata dal fatto che il guadagna 
dello stadio in alta può arrivare a 200. 

11 c.a.v. mantiene l’uscita in bassa co¬ 
ntante per entrate da 3 pV a 0,1 V di an¬ 
tenna. La distorsione è minore del 10% da 
200 a 4000 periodi, e colTuscxta di 1 W. 

II consumo di corrente a 6 V è solo di 
2,2 A. Questo è fondamentale quando si 
tenga presente che la capacità di una bat¬ 
teria per motociclette è di sole 22 A/h. Il 
' ibratore per l'anodica può funzionare sia 
col positivo di batteria a terra, sia col ne 
gali va. 


Il microfono 

Fjl 5 del tipo a carbone, contenuto in una 
*—■ capsula di materiale fettolico, imper¬ 
meabile. E‘ collegato al complesso di con 
i rollo mediante un cordone elastico pure 
impermeabile. La fedeltà di questo com¬ 
plesso e l’adattamento al trasmettitore sono 
curate al massimo. 


Il trasmettitore 

ir a quattro valvole, è del tipo a modu- 
-*-■lazione di ampiezza e può trasmettere 
ad una frequenza fissa, variabile da 30 a 
50 MHz. Può fornire una potenza di 7 W, 
impiegando le seguenti valvole; 6AK6 osciL 
latrice per il cristallo; 6AK6 duplicatriee- 
separatrice; 2E26 amplifieatriee finale. Inol¬ 
tre una 6V6 accoppiata a trasformatore col¬ 
la 2E26 funziona da modulatricc. Con Pal¬ 
la resa del microfono e col guadagno di 
tensione del relativo trasformatore si può 
ottenere una modulazione del 100%. E’ stato 
curato il fallo die tutte le messe a punto 
del trasmettitore, cioè accordo deU’oscilLi- 
Io re. del separatore, dell'amplieatore finale 
e Paccoppiamento d’aereo, siano di esecu¬ 
zione facile, immediata e non critica. Tra 
l’antenna e il trasmettitore c'è un cavetto 
coassiale a 52 ohm. Dal pannello controllo 
■si possono misurare la corrente oscillante 
dell’oscillatore, la corrente di griglia del 
-epuratore, quella dell’amplìfi calore finale e 
la tensione anodica del finale, 11 sistema di 
alimentazione è analogo a quello del rice¬ 
vitore, solamente %£ tensioni in giuoco ^ono 
superiori. Con un survoltore speciale si può 
raddoppiare la potenza trasmessa. 
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Per abbonarsi 

basta staccare l'unito modello di Conto Corrente Postale, 
riempirlo, fare il dovuto versamento e spedirlo. Con questo 
sistema, semplice ed economico si evitano ritardi, disguidi 
ed errori. L'abbonamento per Tanno prossimo (XXII della 
Rivista) è invariato: L. 2000 40 (i. g. e.) 
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Ai nuovi abbonali che faranno ! abbonamento entro 
H 30 novembre p. v. sarà inviato in omaggio il Fascicolo 
speciale sulla Televisione che 'l’Antenna' ha pubblicato in 
occasione della I.® Mostra internazionale di televisione di 
Milano. 



Il saldatore "RAPIDO" 

l'appareil à souder. ltie new "RAPID" 

"RAPIDO" solferini). 

Alalia., twnica modvt na il saldatore cleUrie* 
e uri attrezzo di prima ut:fissità. Mu ritingi 
mólte li 1 applicazioni in cui fj vecchio saldar 
U>r-É* a resistenza diretta *ru corrente non 4 
pii ri p udente ai bisogni. Esempio; 

Nel enfio della radiotecnica, la riparazione 
di un apparecchio richiedo il tempo neces¬ 
sario per la ricerca del guasto, occorre 
dissaldare delle connessióni, quindi eseguirvi 
pE'i a i\ ni su iv, poi rifare le >ald;i:.— , 
lì vecchio saldatore deve essere inserito alla 
corrente appena iniziai i il lavoro per averle 
a rumo a ppe mi ' rovai il guasto Passa no 
parecchi minuti anche delie oro covri il salda 
tore caldo. La, ma-sa saldante sì riscaldi, 
oltre misura o »L <c--ida. 

Quando occorro eseguire la saldatura blse 
qna pulire la punta limarla; tempo per 
duto, energia elettrica sprecata, rame con 
ramato, resistenza pi-erto bruciata. 

E' pentita la- necessità, di un saldatore clic 
sia subito pronto al momento del bisogno 
e naturalmente sarà più utile quanto più 
breve sarà il tempo occorrente al riscalda 
mente t quanto maggior© sarà la quantità 
di calore sviluppata in rapporto alla po 
lenza (Watt) assorbita. 

Altre qualità sì richiedono ad mi rute mo* 
derno attrezzo : 

1. - La leggerezza e la possibilità di esegui 

re saldature in luoghi angusti e profondi 

2 La lunga durata delle punte saldanti 

3 ■ La facile sostituzione delle medesime 

4. • L’evjtato pericolo di contatto con iten 

sìon neri co'ose 

5. - Levitato pericolo di incendi o anoht 

di semplici bruciature del tavolo da 
lavoro pe ■ aver dimenticato il salda, 
tore inserito. 

Il saldatore « Rapido r di recente eeetrm 

ziorae rinp-otide a tali norme; 

1 E’ pronto in 10", 

2. - La corrente viene inserita solo preti 

dando in mano il saldatore. 

3. - Le parti metalliche non soro in con 

tatto con la tensore della rete 

4 La resistenza è dentro la punta salda a 
te e si sostituisce rapidamente perchè 
a spira. 

5 Tale resistenza e di grande durata 
pe chè costituita dii pochi millimetr di 
filo nichelcromo dì forte spessore* 

* ■ La munta saldante ron sì ossida. 

J Praticamente si può costruire per qui 

lunquo lavoro industriale e per qualuzt 
que tensione 





















PEVERALI FERRARI 

CORSO MAGENTA 5 - MILANO ■ TEL. 86469 

Cósfoutiùbi 

Dilettanti 

Prima di fare i vosfri acquisti 
telefonate 8 6*469 
Troverete quanto vi occorre 
RADIO - PARTI STACCATE 
PRODOTTI GELOSO 

Tutto per le Radio 

ASSISTENZA TECNICA 



Mod. SB 87 


5 valvole - 4 gamme d’onda da 12 a 580 mt. 
-Sensibilità - Selettività - Massima purezza 
di voce - Alimentazione universale - Mobile 
finemente lavorato in radica pregiata - Lus* 
suosa scala in cristallo a specchio * Indice 
scorrevolissimo • Dimensioni cm. 65x34x27 
- Un anno di garanzia - Facilitazioni di piv 
«amento - Sconto ai rivenditori - Prezzi di 
assoluta concorrenza. 

ALTRI MODÈLLI 


V 


se 85 ■ 5 valvole 2 gamme d’onda 
SB 86 5 va Ivole 2 gamme d’onda 
SB 88 6 valvole più occhio magico 

4 gamme d’onda 
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RADIO MIN UTERI E 

REFIX 

CORSO LODI 113 

MILANO 


E 



R. 

1 

56x46 

colonna 

16 

E. 

1 

98x133 

colonna 

28 

F. 1 

R. 

2 

56x46 

colonna 

20 

E. 

2 

98x84 

colonna 

28 


R. 

3 

77x55 

colonna 20 

E. 

3 

56x74 

colonna 

20 


R. 

4 

100x80 

colonna 

28 

E. 

4 

56x46 

colonna 

20 



F 



\ 

83x99 colonna 29 


SI POSSONO INOLTRE FORNIRE LAMELLE DI MISURE E DISEGNI DIVERSI 


Prezzi di assoluta concorrenza 







































M IL ANO 

Corso Lodi, 106 

lei N. 577.987 


SCALE PER APPARECCHI RADIO E 
TELAI SU COMMISSIONE 


ALFREDO MARTINI 


STUDIO RADIOTECNICO 

M. MARCHIORI 

COSTRUZIONI: 

GRUPPI ALTA FREQUENZA 
G. 2 - 2 d'onda rosile - 2 gamme d'onda 

G. 4 - 4 Gamme d’onda F. 4 - Di piccolissime diman- 

F. 2 - DI piccolissime dimen- stoni cor- nuclei In fer- 

sioni con nuclei in fer- ! rositi? - A gamme d’onda 

Medie Frequenze : 467 Kc. 

RADIO : 5 valvole - Antenna automatica - Attacco fono - Di piccole 
dimensioni. 

Talli 1 nr>«l? f prodotti sona scrupolo* Un collaudai} i . utiliuliult 9 oMilVf 
in sanai*' con fasciti di garanzia 



R a d i o p r o d o 11 i Razionali 


Via Andrea Appiani, 12 - MILANO - Telefono N. 62.201 



IOO Giaciutoli in una scatola! 

COSTRUZIONI MECCANICHE PER 
1/INGEGNERI A DEI PICCOLI 

Autocarri, griies, macchine, modelli ingegnosi.-Mi mi. interessanti - 
(tempre nuovi, potrete ottenere con una statola di COSTRU¬ 
ZIONI MECCANICHE. 

Stimola io api rito inventivo di tutti. 

Radiomontatori, montate i Vostri upparreèhi in provn m: 
scheletri costruiti coi pezzi delle nostre scatole. 

Scatole da L. 780 - 1100 - 1650 c più. Si cedono i pezzi staccati. 
Vaili in a VITANOVA - Casella Costale 149 - VARESE 
Chiedere il listino A gratuito illustrato 



U. COLLABORATORE PREZIOSO DEL RADIORIPARATORE 

INDICATORE DI GUASTI 

(SIGNAL IR ACER. 

In ugni Laboratorio noli piu.) mancare, il Tracciatore di 
segnali, che seguendo il segnale dalFaereo all’altoparlaiite, 
individua in pochi minuti, dove un Apparecchio è in ter 
rotto, distorce è rumoroso. 

"VICTOR,, Costruzioni Radioelettriclie di Qualità 

Via Elba, là MILANO Telefono 44.323 


ISTRUMENTI MISURA 
PER RADIOTECNICI 

TESTER ■ PROVAVALVOLE - OSCILLATORI 

INC. A. I. BIANCONI 

Via Caracciolo 65 

MILANO 



(RAPPRESENTANZE COMMERCIALI) 

Resistenze - Condensatori - Affini 

MILANO • VIA CLERICI 8 - TELEFONO 15.69.97 

PARTI STACCATE PER CASE COSTRUTTRICI 
E GROSSISTI RADIO 


DEPOSITO REGIONALE 
PRODOTTI 
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TERMiSÌ uMj 


? w i 10 « L i 
■■cor- : A 


Nr. 8345 da 100 mA 
834Ó 150 

8347 300 


fVw le no vi Sii 

esposte alia recente Mostra della Radio, ha destalo vivo intere***- pressi» Ì 

radiotecnici la spina valvola Marcucci con termistore. 

che con la proprietà di abolire la punta di tensione all'alto de U’accensione 
de^Ii apparecchi radio, praticamente elimina una delle cause principali per 
cui gli apparecchi facilmente sono soggetti a guastarsi, specialmente se le 
valvole sono sotto caribo diretto sonata trasformai ore. 

ri c hi e hje r i; p;r o s p e t io k v k i; / i \ 

M. Marcucci & C. - Milano 

Via F.llì Bronzetti 37 * Telefono 52.775 




MEDIE FREQUENZE 

per A. M. e F. M. - GRUPPI ALTA FREQUENZA 

CORTI - CORSO LODI 108 - MILANO TELEFONO 5B4.226 



47.5 



































Duita ftei ta Radia 

SCATOLE DI MONTAGGIO 

COMPLETE E GARANTITE 
A PREZZI MODICISSIMI 

SI SPEDISCE SCHEMI E ILLUSTRAZIONI CONTRO INVIO DI 
L. 100 (anche in francobolli 


MODELLO MEUCCIO 

FP2 5 VALVOLE 


F.A.R.E.F. - Milano Largo La loppa 6 - Tel. 63.11.58 



RADIO F.lli D’ANDREA 

COSTPUZfONE SCALE RÀ RLANTI PER APPARECCHI RADIO 

Via Casielmorrone, 19 - MILANO * Telefono 20.69, ì 0 

Mod. 101 " Scala Parlante Tipo normale Form. cm. 15x30 con 
insidilo comune e a specchio a 2-4 gamme d'onda 

Mod. 102 " Tipo speciale Form. cm. 15x30 con 4 lampadine 
d'illuminazione, speciale schermatura e cristallo trasparente a spec¬ 
chio a 2-4-6 gamme d'onda 

Mod. 103 - Tipo speciale per il nuovo gruppo À.F. Geloso 1961 
- t 971 a 2 - 4 damme d'onda 

Mod. 104 “ Scala Grande Form cm. 24x30 con manopole sul 
cristallo e nuovo gruppo Geloso À.F. 1961-1971 

Mod. 105 “ Scala piccola formalo cm. 11x11 indice roJalivo 
‘ondo nero cristallo a specchio 



RADIOCO STRUZIONI 

MILANO - VIA F. CASATI, 8 - TELEFCNCL20.91.74 



Mod. 352 - 5 valvole oclal - 2 campi onda 
cm. 45x29x19 L. 22X00 

Mod. 253 - 5 valvole rosse - 3 campi onda 
cm. 56x38x24 L. 42,CC0 

NEI PREZZI SONO ESCL U SE LE IA S S E 

HnpprHSimtiinti : 

LAZIO : F liocorno Rag. Francesco - ROMA V :a Germanica 55 
MARCHE : Lorenz culi Làllo FALCGMÀRAg-M. - Via Mazzini 
TOSCANA - LIGURIA i Mercaotellt Odeus * SIGNA - Via G. Vendi, éA 
PUGLIA - BASILICATA i ColosQotl Doli. Viltorio -i : , a brio 7 

NOVARA - VERCELLI {esclusiva) i Pagaci A. ■ Gowo F CcvaltotU* il 
{ ) 

C II C A N SI RAPPRESENTANTI ZONE UBERE 
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Via RUGABELLA 9-Tel. 18276-156334 


MILANO 

Apparecchi e Strumenti 
Scientifici ed Elettrici 




Ponti per misure R.CL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Oscillatori campione Ut 
Campioni secondari di frequenza 
Voltmetri a valvola 
T araoh mmetri 
Condensatori a decadi 
Potenziometri di precisione 
IV aitine tri per misure d 1 uscita , ecc. 

METROHM A.G. Herisau (Svizzera) 


Q - metri 
Ondametri 

Oscillatori campione AF , ere, 

FERISOL Parigi (Francia) 

Oscillografi a raggi catodici 
Commutatori elettronici ? ecc. 

- RISEI" & DESJARDINS Montrouge (Francia) 

Eterodine 
Oscillatori 
Provavalvole, ecc. 

MHTRIX Ànn&cy (Francia) 


v 
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ALL 

SOCIETÀ ANONIMA 


MILANO - Via Lecco ló - Telefono 21.816 
MACHERIO - (finanza) Via Roma 11 Telefono 77.64 

Antica Fabbrica Apparecchi Radiofonici “Ansaldo InriSOZ hlVÌCtllS,, 

nuovi tipi di ricevitore da 5 a 8 valvole normali e fuori classe 
Listini gratis a richiesta - NUOVO AUTORADIO funzionante anche senza antenna 



|$. 


ABBRICA 

■ OMBARDA 

PPARECCHI 


Kile\ ataria 
Vasi 


a R. L. 


| A D I 0 


della Ditta #, B. C. M. lutto per la radio *' 

o assorti me u t > rad io prodotti. 

I migliori materiali ai prezzi più bassi del menalo. 

Specialità Telai e Scale Tipo G 76 

Rivenditi >r i i n l er p e Ila teci 

Listini gratis a richiesta 

MILANO - C.so Porla Romane 96 - Tel 58.51.38 


S.A.R.E.M. 


RÀDIO PRODOTTI "VICTORY" 

li A VIA (ìUANKLLA, 2!J (Sedi- propria) 


FABBRICA ITALIANA CONDENSA' 3RI VARIABILI in tutte le capii cita da 100 pi. a 480 pi. ■ Mi unni, normali, 
r spaziali - Fornitrice delle primarie fabbriche radiofoniche. - Costruzione GRUPPI ALTA FREQUENZA at bobine 
mi croni eh e con nuclei sì lo fero ri a 2-3-1 -6 gami. con ricezione speciale dì gamma da ni. 9 - FABBRICANTI GROSSISTI e 

RIVENDITORI potranno avere schiarimenti e listini a richiesta. 



MILANO VIA LECCO ló - TELEFONO 21.816 
MACHERIO - (BRIANZA) VIA ROMA 11 - TEL H 64 

Radioprodotti A. I_. I. 

ALTOPARLANTI - ELETTROLITICI - GRUPPI TRASFORMATORI 
VARIABILI Ecc. LISTINI GRATIS A RICHIESTA 


I 









































FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI , M . 

MILANO - VIA DERGANÌNO N. 20 
Telefoni : 97.077 - 97.1 1 4 



anni di 
specializ¬ 
za zi on e 


Le materie prime delle migliori provenienze mondiali, 
i rigorosi controlli cui sono sottoposte, gli impianti 
modernissimi continuamente aggiornati, i laboratori di 
ricerca e misura doviziosamente dotati e la profonda 
specializzazione delle maestranze garantiscono prodotti 
di alta classe eguagliati solo da quelli delle più cele¬ 
brate Case Mondiali. 
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FAN ELLI 


FILI ISOLATI 

MILANO 

Viale Cassiodoro, 3 Tel. 49 60.56 


Filo di L i tz 

Filo di L i tz 

Filo di L i tz 

Filo di L_ i t z 

Filo di L i t z 



Supporli f, e ì v a l v ole 


Miniatura 


Produzione ut iraiirfo $ene 



Milano 

Via G- Dezza . 47 
Telefono 4ì t 321 


lirembilla (Bergamo ) 
Tel. 201- 7 


r --^ 


tlEOf 

Radio 

*. ,v : ’*V4>V' 

A. GALIMBERTI 

COSTRUZIONI RADIOFONICHE 

Marchio DeposJla» * 

7IA STRADIVARI, 7 - MILANO - TELEFONO 206 077 



v. 


Apparecchio Tipo 648 

Supereterodina di gran lusso ó valvole compreso 
occhio magico - 4 gamme d'onda ■ grandiosa 
scala in cristallo a specchio - altoparlante ma¬ 
gnete dinamico ad alta fedeltà serie "Trconal,. 
- alimentazione per tutte le reti a corrente 
alternata da 110 a 280 volt - mobile di gran 
lusso - dimensioni cm. 69,5 x 35,5 x 38,5 
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COSTRUIRE UNA RADIO 

per propria soddisfazione ed a scopo commerciale, non è difficile per chi segue 
gli insegnamenti dell'Istituto C.LP. 

Chiedete programma GRATIS e ISTITUTO C T P ( Vìa Clisio 9 Roma (indicando 
questa rivistali. 



APPARECCHIO MOD. 48 

RtUlDO btUEITI nino ■ tirsi Itili) 30 • Itili. 30 010 - MILINO 


FOTOINCISIONE ITALIANA 

Clichè al trailo, a mezza tinta ed a colori 
per lavori comuni e di lusso 

riviste tecniche e d’arte 

MILANO 

Via Camillo Hayech, 20 - Telefono 50.292 



La soc. VARA RADIO - TORINO 

presenta il ricevitore 

"RADIO LA ETITI A/, MOD. 954 

8 Moderno ricevitore supereterodina a 5 valvole serie octal - quattro 
gamme d’onda 

Cortissime metri 16-37 Medie I metri 580-460 

Corte » 37-51 Medie 2 » 450-200 

0 Presa per fono rivelatore 

8 Controllo automatico di sensibilità su 2 valvole 
8 Altoparlante ad altissima fedeltà di medie dimensioni 
8 Potenza di uscita 3 Watt 

8 Trasformatore di alimentazione universale (da 110*230 V.) 

8 Mobile elegante e fine 

Soc. V A R A • TORINO - Corso Casale, 137 - Telefono 86027 


jarqaradio 

| B. GARGATAGLI 

Dohlialrfcl per avvolgimenti lineari 
e a nido d’ape 


Via Palestina, 40 - MILANO - Tel. 270.888 - 23.449 


siuiMin suini 

MILANO 

VIA BRIOSCHI, 61 
TELEFONO 33.405 

FABBRICA SPECIALIZZATA 

CONI ACUSTICI 
ALTOPARLANTI 

RIMESSA A NUOVO ALTOPARLANTI 

CONSEGNE SOLLECITE ANCHE PER RILEVANTI ORDINI 



STOCK - RADIO 


Via P. Castaldi, 18 
MILANO - Tel. 24.831 


Forniture complete per radiocos trattori 

Scatola montaggio “SOLAPHON,, 5 valvole - Onde corte e medie - Scala a specchio - Completa di 
valvole e mobile (47x26x22) - L. 16.500 — Tutti i prodotti sono forniti con garanzia. 
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LABORATORIO TERLANO DELLA F. E. S. TERLANO (BOLZANO) 

Unica fabbrica in Italie di 



ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

NEUMANN & C- - Via Pannonia 2 - Milano - Telefono 29.50.47 



MOD. RADIOSTELO 

3 ALTOPARLANTI - 4 GAMME - 5 VALVOLE 


MOD. H 778 

2 ALTOPARLANTI - 4 GAMME - 6 VALVOlt 


COSTRUZ. 


U A II D A MILANO 


- NAVIGLIO MARTESANA N. 110 


TELEFONO 69 . 65.40 


47 <* 


























RADIO AUBIE1H9I4 - TIlLtAO 

VI* ADIGE 3 TELEFONO 576-198 . COESO ROMA 111 TELEFONO 5807610 


LISTINO 

Telai robusti alluminio L. 220-250, ferro 280 

Trasformatori 80 in A L. 1500 

Gruppo a due gamma var. L. 900, Masmar 680 

Gruppo a quattro gamma L. 1400-1450 

Medie frequenze alla coppia L. 650-680 

Zoccoli Octal americani L. 20-22-25 

Scala parlante molto bella L. 950-1000-14.50 

Potenziometri LESA, alla coppia L. 500 

Altoparlanti W 6 L. 2000-2200-1900 

Altoparlanti W 5 radioconi L. 1800 

Mobili di ogni tipo L. 3500-5700-5500-6000 

Apparecchio 5 valvole reclamali. 22.000 

Valvole FTVRE listino sconto 15 

Viti m/m 3 con dado, al 100 L. 250 

Variabili, perfetti garantiti KKK ASTRO L. 650 

Àutotrasformatori 100 watt L. 1800 

Trasformatori di uscita L. 350-400 

Funicella al metro L. 20-25 


PREZZI 

Bottoni 6 tipi assortiti da 30 a 50 
Saldatori elettrici ETNEO L. 1500 
Stagno preparato speciale al metro L. 70; 
Indicatori di sintonia LESA L. 900 
Scatole di montaggio a 5 valvole, comprendono 
tutto meno il mobile L. 16.500 
Testerini portatili L. 6500, Milliamperometri e 
strumenti simili da L. 2000 a L. 6000 
Motorini per giocattoli meccanici, per corrente 
continua e alternata 4-12 volt, L. 2500 cad. 
Contagiri ted. L. 6000 
Apparecchi per la locale L. 12.000 
Idem fotogr. occasione 3000-5000 
Schermi L. 35. Portalampadine L, 22-20 
Filo schermato^ L. 50 al mt. Lamp. per Cinema 
prezzi a richiesta 

Lampade per PATHÈ - BABY L. 800 
Binoccoli e cannocchiali occasione 


Pagamento anticipato 

Questo listino annulla i precedenti # Per tutto il Vs. fabbisogno interpellateci. Sarete ben serviti 


Macchine bobinatrici per éislria elettro 



Semplici: per medi e grossi avvolgimenti 

Automatiche: per bobine a spire parai 
1e!e o a nido d'ape 

Dispositivi automatici: di metti carta di 
metti cotone a spire incrociate 


Contagiri 


nummi [ 

cosmimoflii unni iti 


ING. R. PARAVICIN! MILANO - Via Sacchi N. 3 Telefono 13-426 


Incesi 


TrthimaJe di Milano del B-9-4B N. 48 1 ! del Ragiwi.ri» Dirutt^ra liuspof t LEONARDO SiìAll ANTI . PtopHiflA Edi trino IL HÙSTRU - Tip. TIPfi jS Via fi. da Imi ine nula 90 
OMAHA FÉ» LA D I 5 T * ! C 11 l » O N E IH 1 T A 1 ! A S* f. I - CORSO !£MFiOME, 1 - 


MI ' ANO 
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LA RADIOCONI 

UFF.: MILANO - VIA DELLA MADDALENA 3 TEI. 87.865 - 87.900 
STAB.: MILANO - VIA F. PIZZI 29 - TELEFONI 52.215 - 580.098 


Àt nuovo indirizzo: il più attrezzalo laboratorio 
di riparazione per altoparlanti» 













ALCUNI PRODOTTI 


Rodio Service Coment - Rarlieolarmenle indicato per la riparazione e rineol I aggio di eoiii di altoparlanti, 
bobine mobili, /oceoli e cappellotti di valvole al vetro, ere. 

Radio Service Solvent - Solvente universale per il Radio Servire Coment e per altri cementi impiegati 
negli apparecchi radio. 

Bakelire Cemenf - Scrvr per l'inrollaggin «li pezzi in haelielile su altri in l)a< lieiite o melalliei. 

Q - Dope - Soluzione di po lvsli re ne puro: da usarsi per il fissaggio, impregnazione a isolamento «li eir- 
filili ad alta o altissima frequenza di cui non altera minimamente le qualità. 

Rubber to melai - IVr l’ineollaggio della gomma di qualunque tipo su oggetti metallici: di alla resisten¬ 
za e plasticità. 

Liquidope - Vernice impregnante per avvolgimenti, por qualunque frequenza di lavoro. Kssicazioue rapidissima. 


QUESTI PRODOTTI VENGONO FORNITI IN BOTTIGLIETTE 

dta 2 once ( éC gr.) 

4 » (120 * ) 

6 * (240 * ) 

oppure tn lane da 1 g&lion© (Kg- 4 circa) 


RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI PER L’ITALIA 

^ v\ , -— 



P.zza 5 Giornate 1 - MILANO - Telefono N. 5.56.71 
















